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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: CIEPLO-JAWOR Sp. z 0.0.
ul. Stanistawa Moniuszki 2 A
59-400 JAWOR
Obiekt: Cieptownia wraz z zespolem agregatow kogeneracyjnych

Adres przylaczanego obiektu: dz. nr 143 obreb 0005 — NR 5 Przedmiescie, przy ul. Moniuszki

w m. Jawor

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia w dniu: 2020-02-26.
Zaliczka na poczet optaty za przytgczenie wptynela do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: 2020-02-26.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-09-20 w zwigzku ze zmiang funkcji i charakteru obiektu
Cieptowni przy ul. Moniuszki 2A w Jaworze z obiektu pobierajacego energie elektryczng na obiekt
wytwarzajacy i pobierajacy energie elekfryczng informujemy, ze:

na

zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej
z ww. Zrodia energii © mocy przytgczeniowej:

przylacze nr 1: 2300 kW,

przylacze nr 2: 2300 kW,

zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej
0 mocy przylgczeniowej:

przytacze nr 1: 230 kW,

przytacze nr 2: 230 kW,

miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. obiektu;

ponizszych warunkach:

.Wymagania techniczne - przylacze nr 1

Miejsce przytgczenia: pole SN 20kV w rozdzielnicy SN 20kV w projektowanym ziaczu kablowym SN

20kV nr 1 planowanym do zlokalizowania w obrebie ul. Moniuszki lub terenach przyleglych do

ul. Poznanskiej w m. Jawor, na odgatezieniu linii kablowe] SN 20kV L-308 (ZMS nr LGL308/JWR)

od stacji R-11 (ZMS nr LGL30811), zasilanej z sekcji 2 rozdzielnicy SN 20kV stacji 110/20kV Jawor.

a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu SN 20kV
w projektowanym ztgczu kablowym SN 20kV nr 1, w kierunku instalacji Podmiotu Przylgczanego
(gtowica kablowa wraz z ogranicznikami przepiec¢ wiasnosci Podmiotu Przytaczanego).

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: jak wyzej.

c) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu SN 20kV
w projektowanym zigczu kablowym SN 20kV nr 1, w kierunku instalacji Podmiotu Przylgczanego
(gtowica kablowa wraz z ogranicznikami przepiec¢ wlasnosci Podmiotu Przylgczanego).

d) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzagdzen elektroenergetycznych dla dostarczania: jak wyzej.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
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3.1. Dia odbioru energii elektrycznej:
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

1.

5.

6.

w projektowanym zigczu kablowym SN 20kV nr 1, o ktérym mowa w pkt |A.3.3.1.b).2 na
potrzeby funkcjonowania obiektu i przytgcza Podmiotu Przyigczanego przeznaczy¢ pole
wytgcznikowe (pole liniowe wytacznikowe przystosowane do wprowadzenia przyigcza 20kV
Podmiotu Przytaczanego),

w polu linowym SN 20kV wytgcznikowym, zaprojektowac i wybudowac wytacznik objety EAZ
i telemechanika sterowany zdalnie z systemu SCADA SYNDIS MIKRONIKA Oddziatu
w Legnicy (z odwzorowaniem stanu pofozenia fgcznikow w SCADA), umozliwiajacy
podigczenie przytgcza SN 20kV Podmiotu Przytgczanego,

zaprojektowac i rozbudowac istniejacy system telemechaniki wraz z jego konfiguracja
i parametryzacjg,

w wylaczniku 20kV aktywowac miedzy innymi ponizsze funkcje EAZ:

e zabezpieczenia zwarciowego |>> zabezpieczenia nadpragdowo zwilocznego
kierunkowego |> oraz zabezpieczenia ziemnozwarciowego Go>,
e zabezpieczenia pod i nadnapieciowego oraz zabezpieczenia pod

i nadczestotliwosciowego,
skoordynowac zadziatanie EAZ linii 20kV L-308 (ZMS nr LGL308/JWR) w stacji 110/20kV

Jawor i w projektowanym wytgczniku 20kV,
wykonac¢ dokumentacje techniczng zawierajgcg miedzy innymi dobér zastosowanej aparatury,

dobor nastaw zabezpieczen oraz schematy potgczen,

w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):;

1.

zaprojektowac i przebudowac¢ EAZ i telemechanike pola linowego numer 27 sekcji S-2
rozdzielnicy 20kV w stacji 110/20kV Jawor, dostosowujgc ja do wymogow pola odptywowo —
doptywowego,

w obrebie ul. Moniuszki lub terenach przylegtych do ul. Poznanskiej w m. Jawor (na wysokosci

adresu ul. Moniuszki 2A) w sposob niekolidujgcy z istniejgcym zagospodarowaniem terenu

z dostepem od strony ukiadu komunikacyjnego wybudowac czteropolowe ztgcze kablowe SN

20kV nr 1 w izolacji SF6 (jedno pole wylgcznikowe dwa pola linowe z roztgcznikiem i jedno

pole linowe z roztgcznikiem sterowanym zdalnie),

ztgcze kablowe SN 20kV powinno umozliwia¢ miedzy innymi:

e zabudowe wyltgcznika SN 20kV objetego EAZ i telemechanikg sterowanego zdalnie
z systemu SCADA SYNDIS MIKRONIKA Oddziatu w Legnicy (z odwzorowaniem stanu
polozenia tgcznika w SCADA),

e zabudowe dwoch roztgcznikow SN 20kV,

e zabudoweg roztgcznika SN 20kV objetego telemechanikg sterowanego zdalnie
z systemu SCADA SYNDIS MIKRONIKA Oddziatu w Legnicy (z odwzorowaniem stanu
potozenia fgcznika w SCADA),

e zabudowe szafy sterowniczej, szafy transformatora potrzeb wigsnych zabezpieczonego
wkiadkami bezpieczniekowymi SN, modut komunikacyjny i inne elementy umozliwiajace
prawidiowe funkcjonowanie zigcza kablowego SN 20kV oraz  wrzystkich urzadzen
i systemow w nim zabudowanych,

obwody pierwotne i wtdrne roztacznika SN 20kV sterowanego zdalnie w ztaczu kablowym SN

20kV nr 1 przystosowac do wspotpracy z systemem FDIR (systemem odbudowy zasilania

w sieci SN w czasie rzeczywistym),

na wysokosci adresu ul. Moniuszki 2A przed stacjg ST/R-38 Kottownia (ZMS nr LGL30838)

przecia¢ linie kablowg SN 20kV L-308 (ZMS nr LGL308/JWR) relacji: stacjia R-11 (ZMS

nr LGL30811) + stacjg ST/R-38 Kottownia (ZMS nr LGL30838). Przeciety odcinek linii
kablowej wprowadzi¢ do projektowanego ziacza kablowego SN 20kV nr 1. W wyniku czego
powstanie linia SN 20kV L-308 (ZMS nr LGL308/JWR) relacji: stacjia R-11 (ZMS nr

LGL30811) + ztgcze kablowe SN 20kV nr 1,

Strona 2 z 11 WP/089188/2019/002R00



6. ztgcze kablowe SN 20kV nr 1 zasili¢ z linii SN 20kV L-308 (ZMS nr LGL308/JWR) bedacej
odgatezieniem linii kablowej SN 20kV od stacji R-11 (ZMS nr LGL30811), zasilanej poprzez
linie L-308 (ZMS nr LGL308/JWR) z sekcji 2 rozdzielnicy SN 20kV stacji 110/20kV Jawor,

7. usuna¢ i zdemontowa¢ wszystkie urzadzenia i linie kablowe SN 20kV linii L-308 (ZMS nr
LGL308/JWR) wlasnosci TAURON Dystrybucja z rozdzielni 20kV i budynku stacji ST/R-38
Kottownia (ZMS nr LGL30838),

8. odcinki linii kablowej SN 20kV L-308 (ZMS nr LGL308/JWR) od miejsca przeciecia do stacji
ST/R-38 Kotlownia (ZMS nr LGL30838) usuna¢ z ziemi lub unieczynnic,

9. wykonac powigzanie projektowanego zigcza kablowego SN 20kV nr 1 i nr 2 po stronie SN

20kV; -
c) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):

1. zaprojektowac¢ i wybudowac stacje transformatorowg nn/20kV wediug potrzeb Podmiotu
Przylaczanego lub przebudowac istniejgcg stacje ST/R-38 Kottownia (ZMS nr LGL30838)
wedtug potrzeb Podmiotu Przytgczanego,

2. zaprojektowac¢ i wybudowac przylgcze kablowe SN 20kV od stacji nn/20kV Podmiotu
Przytaczanego do zlgcza kablowego SN 20kV nr 1, o ktorym mowa w pkt IA.3.3.1.b).2,

3. zaprojektowac i zabudowa¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy poéredni wediug wymogow
okreslonych w pkt. 1A.4 uwzgledniajac jego lokalizacje w stacji transformatorowej nn/20kV
Podmiotu Przytaczanego. ’

4. w stacji transformatorowej nn/20kV Podmiotu Przytgczanego zaprojektowac i zabudowac
analizator parametrow jakosciowych energii elektrycznej, ktéry w sposob ciggly bedzie
monitorowat parametrow jakosciowych energii elektrycznej na poziomie napiecia SN 20kV.
Przedmiotowy analizator ma wspétpracowac z istniejgcym w TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy systemem monitorowania jakosci energii elektrycznej (SYNDIS PQ) -
szczegoly ustalic na etapie projektowania,

5. w rozdzielni nN Podmiotu Przylgczanego zabudowac igcznik ktory bedzie zapweniat
skuteczne wylgczenie instalacji agregatu (umozliwi¢ sterowanie przez TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Legnicy z systemu SCADA po stronie nN tgcznikiem agregatu w stacji
transformatorowej nn/20kV Przytgczanego Podmiotu),

6. ze stacji nn/20kV Podmioctu Przytgczanego wyprowadzi¢ instalacje elektryczne odbiorcze,

7. zapewnic w protokole DNP 3 transmisje w trybie on line danych o stanie jednostki wytworczej
(stanie polozenia Igcznikéw, pomiaru wartosci napiecia, pradu, mocy czynnej
i biernej oraz czestotliwoséci) do systemu SCADA SYNDIS MIKRONIKA Oddziatu w Legnicy -
liste sygnatéwi pomiaréw dostarczy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy na etapie
projektowania. Stosowaé rozwigzania funkcjonujgce na terenie dziatania Oddziatu
w Legnicy,

8. spetni¢c wymagania IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla obiektow przytgczonych do sieci
TAURON Dystrybucja S.A,

3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (potrzeby wiasne ww. obiektu):
a) w zakresie przytacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): jak wyzej,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): jak wyzej,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): jak wyzej;
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy:
4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 20kV:
a) rodzaj uktadu: posredni,
b) umozliwiajacy | wyposazony w:
e rozliczeniowy 3 systemowy 4 kwadrantowy licznik energii elektrycznej o klasie
doktadnosci nie gorszej niz 0,2 dla energii czynnej i nie gorszej niz 1,0 dla energii biernej,
= ukiad umozliwiajacy rejestracje i przechowywanie w pamigci pomiaru mocy czynnej
w okresach 15 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykajgcy okres
rozliczeniowy,
uktad umozliwiajgcy transmisje danych pomiarowych w trybie ,off-line”,
ukiad umozliwiajgcy lokalny petny odczyt danych pomiarowych,
ukiad umozliwiajgcy zdalng transmisje danych pomiarowych do eksploatowanego
w TAURON Dystrybucja S.A. systemu akwizycji danych pomiarowych (CSPR),
e ukiad umozliwiajacy lokalny petny odczyt danych pomiarowych,
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¢ przekfadniki prgdowe w petnym ukfadzie gwiazdowym o klasie doktadnoséci nie gorszej
niz 0,25 i wspolczynniku bezpieczenstwa przyrzadu FS nie gorszej niz 5. Moc
znamionowa rdzeni i uzwojen przekiadnikéw pomiarowych powinna zosta¢ tak dobrana,
zeby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie w granicach 25+100 % wartosci nominalnej
mocy uzwojen/rdzeni tych przekiadnikéw oraz aby prad pierwotny wynikajacy z mocy
zamowionej miescit sie w granicach 1+120 % ich prgdu znamionowego,

e nalezy zastosowac zabezpieczenie obwoddw napieciowych,

o w obwodach wtérnych zastosowac¢ (w instalacji odbiorczej na tablicy pomiarowej)
modutowg listwe kontrolno —pomiarowsg,

e urzgdzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowo rozliczeniowego powinny by¢
ostoniete -

i przystosowane do oplombowania,

e urzgdzenia wchodzgce w skiad kazdego ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego muszag
posiada¢ zatwierdzenie typu, legalizacje, certyfikat zgodnoéci z wymaganiami
zasadniczymi (MID) i/lub homologacje zgodng z wymaganiami okreslonymi dla danego
urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla ktérych nie jest wymagana legalizacja lub
homologacja, urzadzenie musi posiadac odpowiednie $wiadectwo potwierdzajace
poprawnos¢ dzialania (Swiadectwo wzorcowania — licznik, protokdl lub $wiadectwo
badania kontrolnego - przekfadnik). Ww. badania powinny by¢ wykonane przez
uprawnione laboratoria zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e licznik energii elektrycznej wraz z modemem zapewnia TAURON Dystrybucja (typ
licznika i modemu uzgodni¢ na etapie projektowania),

¢) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Podmiotu Przytaczanego.
4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napigciu 20kV:
a) rodzaj uktadu: jak wyzej,
b) umozliwiajgcy i wyposazony w: jak wyzej,
c) miejsce zainstalowania: jak wyzej;
5. Zabezpieczenia gldwne: ’
a) prad znamionowy: wg. dokumentacji projektowej,
b) rodzaj i lokalizacja: pole wytgcznikowe w projektowanym zigczu kablowym SN 20kV nr 1.
6. Do obliczen przyjgc:

a) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidownego dla linii 20kV L-308: pole numer 27 linii 20kV,
sekcja S-2 w stacji 110/20kV Jawor,

b) w stacji 110/20kV Jawor na sekcji S-2 jest zabudowany transformator T-2 o parametrach
Pn =40 MVA, n=115/22 kV, OUz = 11,21%, YNd11,

c) nastawienia zabezpieczen oraz automatyki {gczeniowej i regulacyjnej dla linii 20kV L-308
w stacji 110/20kV Jawor:

e zabezpieczenie zwarciowe |>> 800 A, t=0,3 s,

e zabezpieczenie nadpradowo-zwioczne 1> 240 A t=10 s,

e zabezpieczenie ziemnozwarciowe Go> nastawione na wylgcz z czasem t=0,5 s,

e automatyka SPZ 2 krotny pobudzana tylko przy zwarciach 1 fazowych. Czas trwania
pierwszej przerwy beznapieciowe] jest krotszy niz 3 s, natomiast drugiej przerwy
beznapieciowej wynosi okoto 8 s. Nalezy uwzglednia¢ czas wiasny wylgcznika wynoszacy
okoto 0,1 s (obecnie SPZ jest zablokowany),

d) przyja¢ w ukiladzie docelowym moc zwarciowg na szynach 20kV w stacji 110/20kV przy czasie
t = 0 w wysokosci 340 MVA.

e) dane sieci 20kV od stacji 110/20kV Jawor do stacji ST/R-38 Kotlownia:

- linia kablowa 20kV, HAKFtA 3*240 mm2 o diugosci ok. 920m,

- linia kablowa 20kV, 3*YHAKXS 1*240mm? o diugosci ok. 2383m,

- linia kablowa 20kV, 3*YHAKXS 1*120mm? o dlugosci ok. 185m.
7. Praca przy zakioceniach w sieci OSD:

a) niedopuszczalna jest praca jednostki wytwérczej w stanach awaryjnych (odmiennych od ukfadu
normalnego pracy sieci 20kV) - jednostka wytworcza zostanie wylaczona na zasadach
okreslonych w instrukcji wspolpracy,

b) dopuszczalna jest praca jednostki wytworczej na wyspe urzadzen elektroenergetycznych
Przytgczanego Podmiotu.

8. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;:
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a) Obiekt Podmiotu Przytgczanego wyposazy¢ w ukiad zabezpieczajgcy przed pracg na wyspe
urzadzen elektroenergetycznych 20kV TAURON Dystrybucja S.A.

b) Obiekt Podmiotu Przytgczanego powinien by¢ wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajgce
podanie napiecia zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.

c) Obiekt Podmiotu Przylaczanego wyposazy¢ w ukiad automatycznej synchronizacji pracy
rownolegtej z siecig 20kV Oddziatu w Legnicy. Opoznienie synchronizacji jednostki wytworczej,
po ponownym zatgczeniu napiecia w sieci 20kV Oddziatu w Legnicy, nie mniej niz 10 minut.

d) Obiekt Podmiotu Przylaczanego winien by¢é wyposazona w stosowne zabezpieczenia, zgodnie
z zapisami IRIESD TAURON Dystrybucja S.A..

e) Odpowiedzialnos¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg sie¢ dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A.. przed zakiéceniami ponosi Podmiot Przytgczany.

f) Zabezpieczenia Podmiotu Przytaczanego podlegajg sprawdzeniu przez
TAURON Dystrybucja S.A..

9. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623, z pdézn. zm.).

b) Zgodnie z IRIESD OSD dla jednostek wytwoérczych przylgczonych do sieci OSD, w kazdym
tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia zasilajgcego
powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +5% napigcia znamionowego lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametrow technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ jednostke wytworcza.

d) W sytuacji niekorzystnego wplywu jednostki wytworczej na prace sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. lub zagrozenia bezpieczenstwa pracy tej sieci — jednostka wytwoércza
zostanie wylgczona (aparatura zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ elektrownie).

e) Nowo przylgczane jednostki wytwdrcze muszg spetnia¢ wymogi wynikajace z obowigzujgcego od
dnia 17 maja 2016 r. Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylgczenia jednostek
wytworczych do sieci (NC RfG) oraz wymogi ogéinego stosowania zatwierdzone decyzjg Prezesa
URE DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 02 stycznia 2019 r., udostepnione na stronie
internetowej OSD www.tauron-dystrybycja.pl (w zakiadce Ustugi Dystrybucyjne/Kodeksy
Sieciowe), a takze z powigzanych rozporzadzer wykonawczych, IRIESP i IRIESD. W zakresie,
w ktéorym wymogi na bazie przepisow prawa europejskich pokrywajg sie¢ z wymogami
wynikajgcymi z IRIESD i IRIESD nadrzedne sg wymogi wynikajgce przepisow prawa Unii
Europejskie;.

10.Sieé elektroenergetyczna 20kV Oddziatu w Legnicy pracuje w ukiadzie:

a) z punktem neutralnym uziemionym przez dtawik,

b) kompensacji prgdow ziemnozwarciowych z rozstrojeniem w granicach +5 + +15 %. Przyjac prad
pojemnosciowy w wysokosci do 250A. W przypadku zwar¢ doziemnych, w celu pobudzenia
cztonéw rozruchowych przekaznikéw ziemnozwarciowych o charakterystyce czynnomocowe;j,
ma zastosowanie wymuszanie sktadowej czynnej pradu doziemnego AWSC (poprzez wigczenie
rezystora o wartosci 1 Q napieciu 500 V),

c) z napieciem roboczym sieci elektroenergetycznej 20kV o wartosci 21,4 kV + 0,3 kV,

d) z dodatkowa ochrong przeciwporazeniowg realizowang poprzez uziemienie ochronne.

11.Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tge:

a) pobér energii elektrycznej z sieci OSD— musi zawierac sig w przedziale 0<tgg<0,4 (0,93=cos@=1),

b) wprowadzanie energii elektrycznej do sieci OSD - cos¢=0.85 (tge=0.62) dla produkcji mocy
biernej, cos@=0.95 (tge=0.33) dla poboru mocy biernej (OSD ma prawo zazgdac pracy ze statym
cos@ we wskazanych granicach).

IB.Wymagania techniczne — przylacze nr 2

1. Miejsce przytaczenia: pole SN 20kV w rozdzielnicy SN 20kV w projektowanym ztgczu kablowym SN
20kV nr 2 planowanym do zlokalizowania w obrebie ul. Moniuszki lub terenach przylegtych do
ul. Poznanskiej w m. Jawor, na odgatezieniu linii kablowej SN 20kV L-325 (ZMS nr LGL325) od stacji
R-32J (ZMS nr LGL32532), zasilanej z sekcji 1 rozdzielnicy SN 20kV stacji 110/20kV Jawor.
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2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu SN 20kV
w projektowanym ztaczu kablowym SN 20kV nr 2, w kierunku instalacji Podmiotu Przytgczanego
(gtowica kablowa wraz z ogranicznikami przepie¢ wiasnosci Podmiotu Przytgczanego).
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: jak wyzej.
c) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu SN 20kV
w projektowanym ztgczu kablowym SN 20kV nr 2, w kierunku instalacji Podmiotu Przylaczanego
(glowica kablowa wraz z ogranicznikami przepie¢ wiasnosci Podmiotu Przytgczanego).

d) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla dostarczania: jak wyze;.
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:

a) w zakresie przylacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

1

5.

6.

w projektowanym zigczu kablowym SN 20kV nr 2, o ktorym mowa w pkt 1B.3.3.1.b).2 na
potrzeby funkcjonowania obiektu i przytacza Podmiotu Przylgczanego przeznaczyC pole
wylacznikowe (pole liniowe wylgcznikowe przystosowane do wprowadzenia przytacza 20kV
Podmiotu Przytgczanego),

w polu linowym SN 20kV wytgcznikowym, zaprojektowac i wybudowac wytacznik objety EAZ
i telemechanikg sterowany zdalnie z systemu SCADA SYNDIS MIKRONIKA Oddziatu
w Legnicy (z odwzorowaniem stanu pofozenia {acznikow w SCADA), umozliwiajgcy
podigczenie przytgcza SN 20kV Podmiotu Przytgczanego,

zaprojektowa¢ i rozbudowac istniejacy system telemechaniki wraz z Jego konfiguracjg
i parametryzacja,

w wylgczniku 20kV aktywowac¢ miedzy innymi ponizsze funkcje EAZ:

e zabezpieczenia zwarciowego I|>>, zabezpieczenia nadprgdowo zwtocznego
kierunkowego I> oraz zabezpieczenia ziemnozwarciowego Go>,
e zabezpieczenia pod [ nadnapieciowego oraz zabezpieczenia pod

i nadczestotliwosciowego,
skoordynowac¢ zadziatanie EAZ linii 20kV L-325 (ZMS nr LGL325) w stacji 110/20kV Jawor
I w projektowanym wytgczniku 20kV,
wykonac dokumentacije techniczng zawierajgcg miedzy innymi doboér zastosowanej aparatury,
dobor nastaw zabezpieczen oraz schematy potgczen;

w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

1.

zaprojektowaé i przebudowaé EAZ i telemechanike pola linowego numer 22 sekcji S-1
rozdzielnicy 20kV w stacji 110/20kV Jawor, dostosowujgc jg do wymogow pola odptywowo —
doptywowego,

w obrebie ul. Moniuszki lub terenach przylegtych do ul. Poznanskiej w m. Jawor (na wysokoéci

adresu ul. Moniuszki 2A) w sposob niekolidujgcy z istniejgcym zagospodarowaniem terenu

z dostepem od strony uktadu komunikacyjnego wybudowac trzypolowe zigcze kablowe SN

20kV nr 2 w izolacji SF6 (jedno pole wyiacznikowe, jedno pole linowe z roztgcznikiem i jedno

pole linowe z rozigcznikiem sterowanym zdalnie),

ztgcze kablowe SN 20kV powinno umozliwiac miedzy innymi:

e zabudowe wyigcznika SN 20kV objetego EAZ i telemechanikg sterowanego zdalnie
z systemu SCADA SYNDIS MIKRONIKA Oddziatu w Legnicy (z odwzorowaniem stanu
potozenia tgcznika w SCADA),

e zabudowe roztgcznika SN 20kV,

e zabudowe roztgcznika SN 20kV objetego telemechanikg sterowanego zdalnie
z systemu SCADA SYNDIS MIKRONIKA Oddziatu w Legnicy (z odwzorowaniem stanu
potozenia tacznika w SCADA),

e zabudowe szafy sterowniczej, szafy transformatora potrzeb wigsnych zabezpieczonego
wkiadkami bezpieczniekowymi SN, modut komunikacyjny i inne elementy umozliwiajgce
prawidliowe funkcjonowanie ziacza kablowego SN 20kV oraz  wrzystkich urzgdzen
i systeméw w nim zabudowanych,

obwody pierwotne i wtorne rozigcznika SN 20kV sterowanego zdalnie w ztgczu kablowym SN

20kV nr 2 przystosowac do wspéipracy z systemem FDIR (systemem odbudowy zasilania

w sieci SN w czasie rzeczywistym),
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5. na wysoko$ci adresu ul. Moniuszki 2A przed stacjg ST/R-38 Kotlownia (ZMS nr LGL30838)
przecigc linie kablowa SN 20kV L-325 (ZMS nr LGL325) relacji: stacjia R-32J (ZMS nr
LGL32532) + stacjg ST/R-38 Kottownia (ZMS nr LGL30838). Przeciety odcinek linii kablowej
wprowadzi¢ do projektowanego ztacza kablowego SN 20kV nr 2. W wyniku czego powstanie
linia SN 20kV L-325 (ZMS nr LGL325) relacji: stacjia R-32J (ZMS nr LGL32532) + ztgcze
kablowe SN 20kV nr 2,

6. zigcze kablowe SN 20kV nr 2 zasili¢ z lini SN 20kV L-325 (ZMS nr LGL325) bedacej
odgatezieniem linii kablowej SN 20kV od stacji R-32J (ZMS nr LGL32532), zasilanej poprzez
linie L-325 (ZMS nr LGL325) z sekc;ji 1 rozdzielnicy SN 20kV stacji 110/20kV Jawor,

7. usungc i zdemontowacC wszystkie urzadzenia i linie kablowe SN 20kV linii L-325 (ZMS nr
LGL325) wiasnosci TAURON Dystrybucja z rozdzielni 20kV i budynku stacji ST/R-38
Kottownia (ZMS nr LGL30838),

8. odcinki linii kablowej SN 20kV L-325 (ZMS nr LGL325) od miejsca przeciecia do stacji ST/R-
38 Kottownia (ZMS nr LGL30838) usunac¢ z ziemi lub unieczynnic,

9. przebudowac odcinek linii kablowej SN 20kV L-325 (ZMS nr LGL325) relacji: stacjia R-33
(ZMS nr LGL32533) + mufa kablowa przy ztaczu kablowym SN 20kV nr LGL328Z1 na kabel
o przekroju zyly roboczej minimum 120mm? lub wiekszy,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji (zakres Whnioskodawcy):

1. zaprojektowa¢ i wybudowac stacje transformatorowg nn/20kV wediug potrzeb Podmiotu
Przytaczanego lub przebudowac istniejacg stacje ST/R-38 Kotlownia (ZMS nr LGL30838)
wediug potrzeb Podmiotu Przytaczanego,

2. zaprojektowa¢ i wybudowaé przylgcze kablowe SN 20kV od stacji nn/20kV Podmiotu
Przytgczanego do zlgcza kablowego SN 20kV nr 2, o ktérym mowa w pkt IB.3.3.1.b).2,

3. zaprojektowac¢ i zabudowaé ukiad pomiarowo-rozliczeniowy posredni wediug wymogow
okreslonych w pkt. IB.4 uwzgledniajgc jego lokalizacje w stacji transformatorowej nn/20kV
Podmiotu Przylgczanego.

4. w stacji transformatorowej nn/20kV Podmiotu Przylaczanego zaprojektowac i zabudowac
analizator parametréw jako$ciowych energii elekirycznej, ktéry w sposob ciggly bedzie
monitorowat parametréw jakosciowych energii elektrycznej na poziomie napiecia SN 20kV.
Przedmiotowy analizator ma wspdipracowac z istniejgcym w TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy systemem monitorowania jakosci energii elektrycznej (SYNDIS PQ) -
szczegoly ustali¢ na etapie projektowania,

5. w rozdzielni nN Podmiotu Przytgczanego zabudowac {acznik ktory bedzie zapweniat
skuteczne wylaczenie instalacji agregatu (umozliwic sterowanie przez TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Legnicy z systemu SCADA po stronie nN tgcznikiem agregatu w stacji
transformatorowej nn/20kV Przytgczanego Podmiotu),

6. ze stacji nn/20kV Podmiotu Przytaczanego wyprowadzic instalacje elektryczne odbiorcze,

7. zapewnic w protokole DNP 3 transmisje w trybie on line danych o stanie jednostki wytwérczej
(stanie polozenia 1iacznikow, pomiaru wartosci napiecia, pradu, mocy czynnej
i biernej oraz czestotliwosci) do systemu SCADA SYNDIS MIKRONIKA Oddziatu w Legnicy —
liste sygnalowi pomiarow dostarczy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy na etapie
projektowania. Stosowaé rozwigzania funkcjonujgce na terenie dziatania Oddziatu
w Legnicy,

8. spetni¢ wymagania IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla obiektéow przytaczonych do sieci
TAURON Dystrybucja S.A;

3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (potrzeby wiasne ww. obiektu):
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): jak wyzej,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): jak wyzej,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): jak wyzej;
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy:
4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 20kV:
a) rodzaj uktadu: posredni,
b) umozliwiajacy | wyposazony w:
e rozliczeniowy 3 systemowy 4 kwadrantowy licznik energii elektrycznej o klasie doktadnoéci
nie gorszej niz 0,2 dla energii czynnej i nie gorszej niz 1,0 dla energii biernej,
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e uktad umozliwiajgcy rejestracje i przechowywanie w pamieci pomiaru mocy czynnej
w okresach 15 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykajgcy okres
rozliczeniowy,

¢ uktad umozliwiajgcy transmisje danych pomiarowych w trybie ,off-line”,

¢ uktad umozliwiajacy lokalny petny odczyt danych pomiarowych,

e ukiad umozliwiajgcy zdalng transmisje danych pomiarowych do eksploatowanego
w TAURON Dystrybucja S.A. systemu akwizycji danych pomiarowych (CSPR),

e uktad umozliwiajacy lokalny petny odczyt danych pomiarowych,

e przekfadniki prgdowe w petnym uktadzie gwiazdowym o klasie dokiadnosci nie gorszej niz
0,2S i wspotczynniku bezpieczenstwa przyrzadu FS nie gorszej niz 5. Moc znamionowa
rdzeni i uzwojen przekladnikbw pomiarowych powinna zosta¢ tak dobrana, zeby
obcigzenie strony wtérnej zawierato sie w granicach 25+100 % wartosci nominalnej mocy
uzwojen/rdzeni tych przektadnikébw oraz aby prad pierwotny wynikajgcy z mocy
zamoéwionej miescit sie w granicach 1+120 % ich prgdu znamionowego,

e nalezy zastosowac zabezpieczenie obwoddw napieciowych,

ew obwodach wtérnych zastosowa¢ (w instalacji odbiorczej na tablicy pomiarowej)
modutowg listwe kontrolno —pomiarowa,

¢ urzgdzenia wchodzace w sktad ukladu pomiarowo rozliczeniowego powinny by¢ osfoniete
i przystosowane do oplombowania,

e urzgdzenia wchodzgce w skiad kazdego ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego muszag
posiada¢ zatwierdzenie typu, legalizacje, certyfikat zgodnosci z wymaganiami
zasadniczymi (MID) i/lub homologacje zgodng z wymaganiami okreslonymi dla danego
urzgdzenia. W przypadku urzadzen, dla ktérych nie jest wymagana legalizacja lub
homologacja, urzgdzenie musi posiada¢ odpowiednie Swiadectwo potwierdzajace
poprawnosc¢ dziatania ($wiadectwo wzorcowania - licznik, protokot lub $wiadectwo badania
kontrolnego — przektadnik). Ww. badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione
laboratoria zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e licznik energii elektrycznej wraz z modemem zapewnia TAURON Dystrybucja (typ licznika
i modemu uzgodni¢ na etapie projektowania),

c) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Podmiotu Przytaczanego.
4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napieciu 20kV:
a) rodzaj ukiadu: jak wyzej,
b) umozliwiajgcy i wyposazony w: jak wyzej,
c) miejsce zainstalowania: jak wyzej;
. Zabezpieczenia gtowne:
a) prad znamionowy: wg. dokumentacji projektowej,
b) rodzaj i lokalizacja: pole wylgcznikowe w projektowanym ztgczu kablowym SN 20kV nr 2.
. Do obliczen przyjac:
a) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego dla linii 20kV L-325: pole numer 22 linii 20KV,
sekcja S-1 w stacji 110/20kV Jawor,
b) w stacji 110/20kV Jawor na sekcji S-1 jest zabudowany transformator T-2 o parametrach
Pn =40 MVA, n=115/22 kV, 0Uz = 11,21%, YNd11,
c) nastawienia zabezpieczen oraz automatyki tgczeniowe] i regulacyjnej dla linii 20kV L-325
w stacji 110/20kV Jawor:

e zabezpieczenie zwarciowe |>> 800 A, t=0,3 s,

e zabezpieczenie nadprgdowo-zwioczne > 240 A, t=1,0 s,

e zabezpieczenie ziemnozwarciowe Go> nastawione na wyigcz z czasem t=0,5 s,

e automatyka SPZ 2 krotny pobudzana tylko przy zwarciach 1 fazowych. Czas trwania
pierwszej przerwy beznapieciowe] jest krotszy niz 3 s, natomiast drugiej przerwy
beznapieciowej wynosi okoto 8 s. Nalezy uwzgledniac czas wlasny wytacznika wynoszacy
okcto 0,1 s (obecnie SPZ jest zablokowany),

d) przyjac w ukiadzie docelowym moc zwarciowa na szynach 20kV w stacji 110/20kV przy czasie
t =0 w wysokosci 340 MVA.
e) dane sieci 20kV od stacji 110/20kV Jawor do stacji ST/R-38 Kottownia:
- linia kablowa 20kV, HAKFtA 3*240 mm2 o dtugosci ok. 1530m,
- linia kablowa 20kV, HAKFtA 3*120 mm2 o diugoéci ok. 670m,
- linia kablowa 20kV, 3*YHAKXS 1*120mm?Z o diugoéci ok. 113m,
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- linia kablowa 20kV, HAKFtA 3*70 mm2 o dtugosci ok. 720m,
- linia kablowa 20kV, 3*YHAKXS 1*120mm? o diugosci ok. 727m,
7. Praca przy zaktoceniach w sieci OSD:

a) niedopuszczalna jest praca jednostki wytworczej w stanach awaryjnych (odmiennych od uktadu
normalnego pracy sieci 20kV) - jednostka wytworcza zostanie wylagczona na zasadach
okreslonych w instrukcji wspotpracy,

b) dopuszczalna jest praca jednostki wytworczej na wyspe urzadzen elektroenergetycznych
Przytgczanego Podmiotu.

8. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) Obiekt Podmiotu Przytgczanego wyposazy¢ w ukiad zabezpieczajacy przed pracg na wyspe
urzgdzen elektroenergetycznych 20kV TAURON Dystrybucja S A. -

b) Obiekt Podmiotu Przylgczanego powinien by¢ wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajgce
podanie napigcia zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.

c) Obiekt Podmiotu Przytgczanego wyposazy¢ w uklad automatycznej synchronizacji pracy
rownolegte] z siecig 20kV Oddziatu w Legnicy. OpoZnienie synchronizacji jednostki wytwérczej,
po ponownym zafgczeniu napiecia w sieci 20kV Oddziatu w Legnicy, nie mniej niz 10 minut.

d) Obiekt Podmiotu Przylgczanego winien by¢ wyposazona w stosowne zabezpieczenia, zgodnie
z zapisami IRIESD TAURON Dystrybucja S.A..

e) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg sie¢ dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A.. przed zakidceniami ponosi Podmiot Przytgczany.

f) Zabezpieczenia Podmiotu Przytaczanego podlegajg sprawdzeniu przez
TAURON Dystrybucja S.A..

9. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

b) Zgodnie z IRIESD OSD dla jednostek wytworczych przytaczonych do sieci OSD, w kazdym
tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia zasilajgcego
powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +5% napigcia znamionowego lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametrow technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wylgczy¢ jednostke wytworcza,

d) W sytuacji niekorzystnego wplywu jednostki wytworczej na prace sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. lub zagrozenia bezpieczerstwa pracy tej sieci — jednostka wytworcza
zostanie wytgczona (aparatura zabezpieczeniowa powinna wytaczy¢ elektrownie).

e) Nowo przylaczane jednostki wytworcze muszg spetniac wymogi wynikajgce z obowigzujgcego od
dnia 17 maja 2016 r. Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przylgczenia jednostek
wytworczych do sieci (NC RfG) oraz wymogi ogoélnego stosowania zatwierdzone decyzjg Prezesa
URE DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 02 stycznia 2019 r., udostepnione na stronie
internetowej OSD www.tauron-dystrybycja.pl (w zakiadce Ustugi Dystrybucyjne/Kodeksy
Sieciowe), a takze z powigzanych rozporzgdzen wykonawczych, IRIESP i IRIESD. W zakresie, w
ktorym wymogi na bazie przepisow prawa europejskich pokrywajg sie z wymogami wynikajgcymi
z IRIESD i IRIESD nadrzedne sg wymogi wynikajgce przepiséw prawa Unii Europejskie;].

10.Sie¢ elektroenergetyczna 20kV Oddziatu w Legnicy pracuje w ukiadzie:

a) z punktem neutralnym uziemionym przez dtawik,

b) kompensacji prgdow ziemnozwarciowych z rozstrojeniem w granicach +5 = +15 %. Przyja¢ prad
pojemnosciowy jednofazowego zwarcia z ziemig w wysokosci do 250A. W przypadku zwarc
doziemnych, w celu pobudzenia cziondw rozruchowych przekaznikéw ziemnozwarciowych
o charakterystyce czynnomocowej, ma zastosowanie wymuszanie skitadowej czynnej pradu
doziemnego AWSC (poprzez wigczenie rezystora o wartosci 1 Q napieciu 500 V),

c) z napieciem roboczym sieci elektroenergetycznej 20kV o wartosci 21,4 kV + 0,3 kV,

d) z dodatkowa ochrong przeciwporazeniowg realizowang poprzez uziemienie ochronne.

11.Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej, tgo:

a) pobor energii elektrycznej z sieci OSD — musi zawiera¢ sie w przedziale 0Ostges0,4
(0,93=cosp=1),

Strona 9 z 11 WP/089188/2019/002R00



b) wprowadzanie energii elektrycznej do sieci OSD — cosg=0.85 (tggp=0.62) dla produkcji mocy
biernej, cos@=0.95 (tgp=0.33) dla poboru mocy biernej (OSD ma prawo zazgdac pracy ze statym
cos@ we wskazanych granicach).

Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,

+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czasdw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢é we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu prac
okreslonego w niniejszych warunkach przylgczenia wymaganego obowigzujgcymi przepisami.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylaczen.

7. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektryczne). Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przyigczenia zostalty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektryczne;
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

11. Wytworcy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspdtpracy ruchowej posiadanych urzadzen,
instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci,
do ktérej te podmioty sg przylaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest
dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl.
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12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$c podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Warunki przylagczenia dla przytacza nr 1 i 2 okreslono dla lll grupy przylgczeniowej.

14.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucja.pl

15.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac¢ sie z naszym Wydziatem Ruchu.

16.Nie dopuszcza si¢ pracy rownoleglej rozdzielni SN 20kV Przylagczanego Podmiotu
z zamknietym sprzegtem (pracy réwnoleglej przytacza nr 1 i przylacza nr 2).

W zataczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Niedzwiecki Andrzej

Grupa: O02R00

P RN Dystrybuc
Dddziat w Legnic
Wydzlal Przytaczen

............... Klerownik...........

Tomas2

Zatgczniki:
Zat. nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
K/o:
1 x OMR;
1 x ODR;
1 x OMP - a/a.

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapital zakiadowy (wptacony): 560.575.520,52 z4
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Kiakow pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja.pl
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