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POLSKA

SPOLEA GAZDIWNICTIVA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu

ul Ziwbicka 44, 50-507 Wrockaw
tel. 32 77235 27

Dzial Ghstugi Klienta
ul. fZigbicka 44, 50-507 Wiroctaw
fel 32 77236 27

ul. Wroclawska 2, 58-309 Walbrzych

tel, 71 364 84 00, 74 842 72 83

Masz Znak; SC0/000007 731 500003/2018/00000

CIEPLO-JAWOR Sp.z o.0.

ul. Stanistawa Moniuszki 24
58-400 Jawor

Watbrzych, 14.01.2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ
Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wighkszef niz 10 m3h/
gazu ziemnego raazofowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.11.2019 w oparciu o Rozporzgdzenis Minisira Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r.ow sprawie szczegilowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (). Dz. U. z 2048 r., poz_ 1158 =
pzm.), wydaje sie nastepujace Warunki praylgczenia do siec gazowe;

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Migjsce przylgczania

inslalacji

podmictu

{Punkt wyjscia =z

sysiemu

gazowegal:  ZAKLAD

PRODUKCYJNY-ELEKTROCIEPECWNIA, adres: Jawor ul. Stanistawa Moniuszki 24, nr dziatki: 143
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie CWIL

Technalogia procesu produkcyjnego
4. Rodza)i ilo& urzgdzen gazowych, kiore bedy podigezone do instalad] gazowe):

5. Charakteryslyka dostawy | odbioru paliwa gazoweqo:

Urzgdzenie Mo pojedynczego Liczba urzgdzen Laczna mos urzadzen
urzgdzenia [szt] [kW]
[k
SILMIK GAZDWY 5.400,00 2 10.800,00
|_Kociod od 30 kKW 2.800,00 1 2 800,00
Egczna mag [KW] 13,800,00

W oroku Min. gadzinowy Maks. n, debowy E Maks, dobowy | Min. roczny E Maks. reczny
[m3h] godzinowy [m3/dobal [m3tdoba) [tys. m3irok] t [tys. mafrok]
[m3/h] e N N .
2021 419,00 1.258.00 10.027,00 30.191,00 219,00 | 40100
2022 419,00 1.258,00 10,027.00 30.151,00 565200 | 8.553,00
Docelows | 418,00 | 1.25800 | 10.027.00 | 3018100 | 565200 | 6.563,00

Charaklerystyka sezonowa dostawy i odbion paliwa gazowego:

Poizka Spiika Gezoenicta sp. 2 oo, ul. Waldiecha Bandrowshlego 16, 33-100 Tarndw

‘Oduizial 2akiod Gozovaniczy we Wroztswiu ul Zisbics 44, S0-507 Wiockw

KRS 0000374001, Sad Rajonowy da Krakowa - Sracmigtola, XN WWydzial Gaspodarezy KRS
HIP 525 24 98 471, REGOMN 122736515, Kapital Zakindowy: 10 288 517 080 z1



% poboru rocznaego
Hezem

| kwartal
30,00

il kwartat
22,00

I kwartad
18,00

I kwartal
30,00

100 %

6. Moc preyigczeniowa: 1.258,0 [mdn]

7. Minimaina ilod¢ paliwa gazowsgo niezbgdna dia zapawnisnia berpieczefistwa csth i wykluczajgca
uszkodzenie lub zniszezenia cblekiow technalogicanych wynosl 419 m3/h, oraz 10,027 m3fdabe.

B. Ciénienie paliwe gozowsgo wymagane w migjecu odbioru, okredlons wa Wricsky o ckreslenie Warunkdw
preyigozenia:
B.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa], maksymalne: 300,00 [kPa)
8.2. w punkeie odbioru wskazane we wniosku o okraslenie warunkbw przylaczenia; minimaine: 8,00 [kPa),

maksymaine: 1500 [kPa]

8. Migjsce wiaczenia do coynnej sieci gazowe):
2.1, Gazocizgg sredniego cisnienia
8.2, Materiak PE100A7,8, DN 315 [mm]
89.3. Lokalizacja: JAWOR_\W5S47_Kuziennicza_5_W
8.4, Dodathowe informec|e o misjscu wiaczenia:
wykenat spigcle z gazaciagien dredniego cidnienia de 160 w ul. Slowackiego
10.Zakres | parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe] w rwigzku z preylgczeniem:

Srednica [mm]
225

Cisnignia
sradnie

Materiat - rodzaj, typ, lyposzers
Materiat Rura PE 100 SDR 17,6

Dlugoéé [m]
1.600

10.1. Dodatkowe informacje techniczne detyczgoe budowy gezociagu lub rozbudowy siec gazawej:
budowa gazeciagu éredniego cisnienia wg schemalu rozbudowy sieci znak: WT-B/2020 z dn.
14-01-2020r.
11. Zakres | parametry techniczne budowy praviacza:
Liczba preylgczy: 1 szt,

Cisnignie Moo Material - rodzaj,| Srednica fmm]| Dlugose [m] | Srenica wlasnosal | ] lokalizac)s
preytaczeniowa) typ, typoszereg
fradnie 1.258,0 Material Rura PE 125 B0 Zasuwa za stacis gazows na
100 RC SDR terenie poses
17.6

11.1. Dodatkowe informacje techniczne dolyczace budowy proylgoza gazowego:
12. Gazocigg i preylaeze powinny cdpowiadad wymogom obowigzujacych preepisow,
13. Wymagania dotyczace kantroli dostawy | odbiors peliwa gazowego:
13.1. Migjsca dostawy | odbioru: Jawor ul. Stanistawsa Moniuszki 28 | nr dziatki: 143
132 Stagja gazows powinna spainiaé wymagania okredlone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinmy odpowiadaé sieci gazowe | ich
usytuowanie (Dz. U z 2003 poz. 640) oraz w slandardach technicznych ST-IGG-0501:2017 |
ST-1GG-0602:2017.
13.2. Wymagania dolyczace pomiary:
13.3.1. Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczen winken speiniad zalecenia norm ZN-G-4001-4010,
13.4.Inne wymagania dotyczace stagji gazowsj / zespolu garowego na pizylaczu oraz srczeghbowa
paramelry okreslanc w zalaczniku.
14, Inne wymagania: szczegoly ukfaddw pomizrowych | ielemelrycznych stach nalezy uzgodnic w PSG sp. z a0,
Dddziat Zakiad Gazowniczy w we Wrockawiu,
15, Migjsce rozgraniczenia siecl gazowe] PSG sp. 2 0.0, i instalagji odbiorcy praylaczanego stanowi: Zasuwa,
lokalizacja: za stacjq gazowg na terenie pozesjl
16, Okredlenie mozliwosc karzystania z innych Zrédel energii, w przypadiu przenw lub ograniczed w dostarczeniu
paliwa gazowego:Mie dotyoery
17. Gazoclagiprzytgcee/podziemne odcinki instalacli powinny byc zaprojekiowans | wykonane, w irvhie
ckrasionym prawem budowianym, zgodnie z Rozparzgdzeniem Ministra Gospodarki 2 dnla 28 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usyluowanie {Dz. U. z 2013
r. poz. G40), w oparciu o dokumentacie techniczng, na kidry uzyskano prawomocne pazwolenis na budows
luly zgioszenie na roboly budowlane nieckjgte poowoleniem na budows.
18, Instalacja gazowa powinna byl zaprojektowana | wykonana w Irybie okreslonym Prawem budowtanym,
zgodnie 2 wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw



technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U, z 2015 r. poz. 1422)  poin.

zmianam: w oparciu o dokumentacie techniczng, na kibra uryskano prawomocne pozwolenie na budows.

19. Zaprojektowanie | wykonznie instalac)i gazowe] lady po shronie Klienta.

20.Instalacje gazows nalely zabezpieczye przed pradami bigdzecymi w przypadku, gdy prayigcre gazowe
wykonane bedzie 2 rur stalowych,

21.Dokumentacje projekiows nalezy uzgodnié w PS5 sp. z oo Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroclkawiv w
zekresia rogwigzan tachnicznych budowy gazocigowprzylqcza oraz pomian paliva gazoweno.

22.Oplata za przylaczenio jest wstalana i pobierana w wysokoscl wynikajace] z Taryly obowigzujgos] w dniv
zawarcia Umowy o preylgezenie, wg obowiazujace] stawki plus podatek VAT,

23.Oplata za przylzczenie okredlona zostanie w Umowie o praylaczenie, stanowigce] podstawe do rozpoczscia
przaz PSG sp. z 0.0, prac projekiowych | budowlanych,

24, Szacunkowa wysokodl oplaty za przylaczenie wynosi B8.678.53 =t nelto pluz  podatek VAT, to jest lgcznie
11030582 zl,

25.2akres przytacrenia obejmuje wykonanie dokumeniacii projekiows] | uzyskanie dokumenfu okreslonego
Prawem budowlanym,. wykonanie przylaczenia, nadzdr nad jego realizaciy oraz wkaczenie oo czynngj sieci
gazowe|.

26.Przylgezane do sieci urzgdzenia, instalacie muszg spelniaé wymagania techniczna | akeploatacyjne
Zapawnizjace:

26.1. Bezpleczenstwo funkcjonowanta systemu gezowego,

26,2, Zabezpieczenie systemu  gazowege prZed Gszkodzeniami  spowodowanymi niewlagciwg praca
preylgczonych urzgdzer.

26.3. Zabezpieczenie preylgozonych urzgdeen, instalecii przed uszkodzeniami w przypadku swari b
wprewadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu pallw gazowych.

Z7.Realizacja przytaczenia do sieci gazowsj moze nastapic po zawarciu Umowy o przylaczenie na plsemny
winioaek Klienta | otrzymaniv na reecz PSG sp. z oo, Oddzial Zaklad Gazowmiczy we Wroclawiu zgad
wintcicieli dzialek, przez ktore przebiegad bedzie garociagioreylacee, bedgcych we wiadaniu osob trzecich,
Planowany lermin realizacii preyiaczenia 18,0 miss, od zawarcia umowy o preyiaceenis.

Z8.W przypadku zmiany parametriw odhioru paliwe gazowego, naledy ponownie wystapic z wnioskism
o ahraslanie nowych Warunkdw preylgaczenia do sieci gazowej.

29.\Warunki przylaczania 83 waine przesz okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

0. Warunki preyleczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jedan dle Kliants,

. Klauzule:

31.1.W realizag)i przylgozen {w tym w opracowaniach projekiowych i ich uzgadnianiu) nalery slosowad
rozwigzania lechniczne i technologicane przewidziane wewnatrznymi opracowanismi P56 sp. z 0.0
Oddzial Zaktad Gazowniczy we Wrockswiu kiGrych odpowlednle czesci temalyczne bedsg udostepnions
projektantowifvykenawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemne], radyeyjne] Iub elekiranicznej.

31.2. Projekt instalec)i gazowe] nie podiaga uzgodnieniu w PSG sp. z oo,

31.3. Mintejsze Warunk przyigczenia do sieci gazowe] stanowls ofwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowege w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt, 3 Iit, A) Ustawy Prawe budowlane oraz an. 7 usl 14
Ustawy Prawo enargstyczns, jednak nie =g zobowigzaniem do spreedaiy paliwa gazowego,

3.4, Deklarowana przez Podmiot charakierystyka dosiawy i odbloru paliwa gazewann okradlona na podstawie
wriosku Podmiotu w pkt 5 Warunkdw, bedzie podlegac weryfikaci przez P3G sp. 2 0.0, przaz okres 3
pelnych lat kalendarzowych od terminu rezpoczecla dostarczania paliwa gazowego do obiekiy Podmicty
na podsiawie umowy kompleksowe] albo umowy o fwiadezenie usfug dystrybusli. W preypadku
nisodebrania przez Podmiot w tym ckresie okreslonych ilodci Paliwa gazowego, Podmict zostania
obcigzony optatg okredlong w Umowie o preytqczenie.

31.5. Jedeli podmiot w cigou 30 dnt od dnia otrzymania Warunkéw preylgczania nie wystapi da PSS sp. z oo
z whinskiam o zewarcie Umowy o preylaczenie, a zostaly ckreslone Warunkl przylaczenia do Siecl
dystrybucyjnej, dia realizaci kidrych nlezbgdne byloby wykorzystanie tej same] preepustowosci
technicznej systemu dysirybucyjnege lub zostaly ckreslone warunkl preytgezenta do sieci dystrybucyjnej,
kitre deotyczg obszaru pokrywajgoege sie terytorialniz w celodci lub czedcl, PSG sp. z o.0. zawiera
Umowy o preylaerenie z uwzglednieniem kolejnosct wplywu jednostrannie  podpisanych  przez
wnioskodawes  projsktow Umdw o przyiaczenie, w migre istnigjgoych warunkdw techniczaych w
szczegélnodol wolnych Przepustownsci technicznych Systemu dystrybusyinego,

.6.P5G sp. 7 0.0, nie ponosi cdpowiadzialnoéci za dzialanie Podmiolu zwigzane z przylgczeniam, podjgte
przed zawarciemn Umowy o przyigczenie.

31.7. Zawarcie Umowy o przyfgczenie podizymuje waznodet Warunkéw preylgczenia.

31.8. Whiosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzdr Umowy o preylgczenie udostepnizny jest na
stronie intemeatowe] P56 sp. 2 0.0, - www psgaz pl.

31.8. Inne istotne dia realizacji preedmictowego preylaczenia informacje:

sprawa: TTAS201843
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Lp.  Obiekt Mumer POD Kod kreskowy Adres

1, B3348129 PLOO32108751 mlmmI“HI”"IM'”IIJH“IR'I“I" j?:rr.'l :L Stanistawa Moniuszki 24,

PREZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostzt zaakeeplowany praaz:

JAGEK KAWULA, Z-ca Dyr, (Wzaklad Gaz. ds. Technicznyeh
RAFAL BORUTKO, Dyrektor Oddzizhn Fakiad Gazowniczy

Wygenarowany elekironicznie,
Mie wymaga podpisuy ani stempla.
Opracowat’a: Donata Wisczorek
rata odbioru lub wysiania do Klienta:
Potwierdzam odbior ninigjszych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowe|

(migjscowose, data | czytelny podpis Kienta)

CHizyrrigs:
1. Klignt
|@ 5001

sprawa: 773160372019/



Zatgcznik do Warunkow nr 77315/3/2019/
KARTA STAC| GAZOWENZESPOLU GAZOWEGO
I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ: Stacja redukcyjno - pomiarowa Il stopnia o przepustowosci do 1600 [m3fh]
2. Lokalizacja: na terenie posesji

3. Obudowa: Stacja kontenerowa

4. Stacje gazowa nalezy wyposatyd:

[ pomieszczenia technakogii

[ pomleszczanie kotlowni

[ pomieszcrenie AKF, zlokalizowane w strefie niezagrodons| wyblchem, w ktdrym nalezy zabudowac szafe
AKP

[ pomieszezanie dyzurki obshugi staci

[ pomieszczanie nawaniaini

{ pomieszczanie agregatu predotwircregs

&, Media przylgczone do:

X przylacze energii elektryczneg)

[ przylgoze wodociggowe

[ orzylgeze kanalizacyjine

Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowost obiekiu Q:  1258.00 m3th Qmin UP:  450.00 m3/h Qmax UP: 1400.00 m3ih
2. Stopien redukaji: 0 stopien

3. Cisnienie wajéciows: Pmin:  100.00 kPa Pmax: 300.00 kPa
4. Cignignie wylotowe: Pmin.  8.00 kPa Pmax. 15.00 kPa

5. Nawanianie gazu:

[ brak

[ nawanialnia absorpeyjna

[ nawanialnia wiryskowa

lll. Redzaje wymaganych do montazu urzadzer technologicznych

Rodza] urzadzenia llasé
Filtry gazu 2

Filiroseperator gazi

Odwadniace gazu

Instalacjs gazowa na preylaczwReduktor

Reduklor moniter
Zawtr reglilacyjny
Zawor szybkozamykajacy

Zawnry sterowans

MNawankalnia geru

Kocio GO

Stacja ochorny katodowe]
Agregal pradotwarcey

IV. Wymagania w zakresie ukladu pomiarowego
1. Dane gazomiarzy:

o|loclocjlo| o M| o | a|l|a|la

Rodza) gazomisrza Klaga gazomiorza Fakresowodd Typ ukbadu | Cignienie | lloéé Slatus
Gazomierz lurbinowy G400 TO400-15 1:30 (W} Srednie 1 Proponowary
D150 {
1.1. Opfymalny zakres pracy ukladu pomiarowego TO400415 wynosi; T70.00-2080.00 m3th.W przypadku
zmiamy mocy umowne] {dol. Umowy Spreedazy Paliwe Gazowego) poza wskazany rakres nalezy




wyslapid 2 nowym Wnicskiem o okreslanie warunkaw prylgozenia,
1.2. Przalicznik typu 1

Przeliczrik przeplywu gazu 2 zasilaniem elekirycznym 1

Przelicznik przephywu gazu 2 zasilaniam balary|mym

Rejestrator szezyldw gedzinowych = zasilaniem elakirycznym

Rejestrator impulsdw G5M

Faejestrator impulsaw radiowy

¥
1]
Fejastrator szczyitw godzinowych z zasilaniem batenyjnym o
0
0
1

Rejestrator wielkoscl analogowych i cyfrowych
Sterownik PLG 1]

Przelizznik typu 1

3. Wymagane inne urzadzenia pomiarowe zwigzane z pomiarem jakosci gazu:

[ chromatogral procesowy do badanis skladu gazu i wartosci enargatycznych

[ chromatograf procesowy do badania zawartodel zwigzkdw siarki w gazie

[ wilgotnogciomiarz

[ analizator THT

[ ukiad poboru probki gazu

[ uklad poboru probki gazu wirednigjgcy (samplber)

4. Wyrnagany montaz rejestratondw mechanicznych (tasmowych )

|

{

[

dla cignienia wiotowego 2o staci
dla cisnienia wylotowego za stacji
dla temperatury gazue na wylocie ze stacji
8. Wymagany elekironiczny pomiar | rejestragia nastepujgoyeh wiglkasci:
5.1. Pomiary analogowia:
X cisnienie wlotowe gazu
cinlenie wylotowe gazu
cignienie gazu po redukcji
temp. gazu na wylacie
temp. gazu po redukcji
stopien otwarcia zawomu regulacyjnago
spadek cisnienia na filirach gazu
warlosd punkiu rosy wody w gazle
inne:
0.2, Sygnalizacja:
spadki cidnienia na filtrachifiltroseparatorach
zamkniecia zawordw szybkozamykajacych
otwarcia drzwi zewngtrz. pomieszczen stacji
zaniku napiecia zasilania elektrycznego stacji
zamknigcalolwarcia zasuw
awarii kottow CO
awaril nawanialni gazu
awarnii agregaiu prgdoiwirczego
inme:
&, Rodzaj zasilania ukdaddw pomiarowych i telemebrycznych: Zasilanie z sieci elekiroenergetycznej
7. Zasilanle elekiryczne awaryjne urzadzen AKP:
[ nig wymagana
® wymagane: napiecie gldwne: 230.00 [V]
X wymagane: napiecie awaryjne: 12.00 [V]

e B I I R R Y
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8. Typ fgcza do transmisji danych:
komarkows komutowans (CDS)E
komdrkowe GPRS (karte SIM zapswnia OSD)
komarkowe SMS(karte SIM zapewnia O30)
przewodowe dedykowany
preewodowe Komutowany
teleinformatyczne
kablem swialowodowym wzdhug gazociagu
internatows
radiolinia
radiowe

. Uktad telermetrii:
madem telefanii przewodowsj
modem telefanii kemdrkowej GSM-CSD
modem telefonii komdrkowej GSM-GPRS
modam telefonii komérkowe] GSM-SMS
radiomodem
moduf telematryczny
router siec leleinformatyczng
sterownik PLC

TUOPTE P e R e g s e [ e P e e Py e e Gy e

nne:
10. Ma wyjsciu ze stacjl gazowe| zabudowsad zgodnie z norma PN - EN S0 10715 (2005) krociec do
pobory probek gazu dia potreeb wykonania analiz  kontrolnych | parametréw jakosciowych gazu



