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Zatgcznik nr 1

ZALOZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

dla zadania ,Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPLO JAWOR Sp. z 0.0.”, ktére bedzie
wspétfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z programu

Cieptownictwo Powiatowe.
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I. Wytyczne ogolne

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu budowlanego wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowe wigcznie.
Przed opracowaniem projektu Zamawiajacy oczekuje przedstawienia przez Wykonawce koncepcji
projektowej zmodernizowanego budynku craz instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi wraz z
opisem wyposazenia i dziatania.
Zamawiajacy wniesie swoje uwagi do proponowanych rozwiazan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
dokumentacji projektowe;j.
Przed zfozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie decyzji pozwolenie na budowe zgodnie z Prawem
Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym.
2. Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.
3. Wykonawca projekiu ziozy oéwiadczenie, ze projekt jest kompletny i wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
4. Rysunki powinny zawiera¢ szczegbty urzadzen instalacji, ich rozmieszczenie, parametry,
5. W dokumentacji nalezy przedstawi¢ karty katalogowe producentéw urzadzen,
6. Dokumentacja projektowa powinna stanowi¢ podstawe do:
e realizacji zadania zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 .,
poz. 1333 tekst jednolity) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
e zorganizowania procesu budowy z uwzglednieniem wymagan ochrony $rodowiska a w
szczegolnoéci Prawa Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2020r., poz.
1219 tekst jednolity).
7. Kazdy etap projektowania Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania z Zamawiajacym
szczegolnie: rozmieszczenia urzgdzen instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi
8. Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia gwarancji na usuwanie wad dokumentacii, fj.
wykonawca zobowigzuje sie do dokonania nieodptatnej zmiany projektu w przypadku wadliwosci
zaprojektowanego rozwigzania i uwag wniesionych przez Zamawiajgcego.

Il. Stan istniejacy

Ciepto Jawor Sp. z 0.0. prowadzi dziatalno$¢ w zakresie wytwarzania, przesytu i dystrybucii
ciepta do odbiorcow zlokalizowanych na terenie miasta Jawor w tym odbiorcow instytucjonalnych.
System cieptowniczy Jawor zasila kottownia przy ul. Kuzienniczej. Aktualnie Cieplo Jawor posiada
decyzje Starosty jaworskiego o numerze GNIS.6226.1.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na zezwolenie
na emisje gazow cieplarnianych z instalacji przy ulicy Kuzienniczej 4 w Jaworze, objetej systemem
handlu uprawnieniami do emisji gazéw cieplarnianych o nominalnej mocy ciepinej powyzej 20 MW,
skiadajgca sie z dwdch kottow wodnych WR-10 z rusztem mechanicznym o nominalnej mocy cieplnej
w paliwie 15,51MW, kotta WR-5 z rusztem mechanicznym o nominalnej mocy 8,28MWt, pracujgcy
zamiennie z kottem WLM-5 z rusztem mechanicznym o nominalnej mocy cieplnej 8,28 MWt, z ktérych
gazy odlotowe odprowadzane sg za pomocg emitora E-1 oraz kociot wodny WR-10 z rusztem
mechanicznym o nominalnej mocy 15,51MWt, z ktérego gazy odlotowe odprowadzane sg za pomoca
emitora E-2: kotly opalane miatem weglowym, natomiast gazy odlotowe oczyszczane sg
z wykorzystaniem baterii cyklonow”.

Spotka sprzedaje ciepto do odbiorcéw zasilanych za posrednictwem sieci cieptowniczej o parametrach
130/70 st. C i ci$nieniu do 1,6 MPa.
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Budynki po bytej kotlowni weglowej przy ul. Moniuszki sg w dobrym stanie technicznym z
mozliwoscig zaadaptowania pod potrzeby elektrocieptowni.
Urzadzenia po bytej kotlowni sg zdemontowane.

Obecnie na dziatce o nr 143 w miescie Jawor znajduje sie przepompownia wody sieciowej,
stacja uzdatniania wody, siedziba CJ, rozdzielnia 20kV.
Budynek istniejgcej kottowni jest wykonany w konstrukcji stalowej z obudowa z plyty warstwowej na
osnowie poliuretanu. Budynek posiada stalowa stolarke drzwiowa stalows.

Rysunek 1. Budynek istniejgcy przy ul. Moniuszki 2A

Na poziomie +0.0m od strony komina znajdujg sie fundamenty po bateriach odpylaczy spalin i
plac sktadowy zuzla, nieuzytkowane betonowe zbiorniki wody uzdatnionej, neutralizatory $ciekow.
Z drugiej strony znajdujg sie pomieszczenia rozdzielni nN, SN, stacji transformatorowej.

Rysunek 2. Poziom 0,00m - Budynek istniejacy przy ul. Moniuszki 2A
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Rysunek 3.Pomieszczenia rozdzielnia nN - Budynek istniejgcy przy ul. Moniuszki 2A

Rysunek 4.Rzut poziom +0.0 m - Budynek istniejgcy przy u. Moniuszki 2A

Na poziomie +3,3m znajduje sie pomieszczenie po zlikwidowanych kottach i kolektorach

kottowni weglowe;j.

Rysunek 5. Rzut poziom +3,3m - Budynek istniejacy przy u. Moniuszki 2A
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Rysunek 6.Rzut poziom +3,3 m - Budynek istniejgcy przy u. Moniuszki 2A

lll. Zakres projektu budowlanego

Zakres projektu obejmuje (zgodnie z art. 34.Prawa budowlanego}):
1. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow
projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem przez projektanta, obejmujgcy:

okreslenie granic dziatki lub terenu,

usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych, w tym sieci
uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw,
wymiarow, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektdw, w nawigzaniu do istniejacej i
projektowanej zabudowy terenéw sasiednich,

informacje o obszarze oddziatywania inne opracowania projektowe;

2. Projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy:

uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych,

zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych,

charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,

projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wplyw na otoczenie, w tym
$rodowisko,

charakterystyke ekologicznag,

informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym Zrodle lub Zrodtach
ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej inne opracowania projektowe,

3. projekt techniczny obejmujacy:

projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych,
charakterystyke energetyczna,
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e projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

e w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska lub geotechniczne warunki

posadowienia obiektow budowlanych,

e inne opracowania projektowe;

4. Do projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektu technicznego dotgcza sie:

1) kopie decyzji 0 nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajacemu, jezeli jest wymagany,
uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem przez
sporzadzajgcego projekt;

2) kopie zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzien: =

e opracowania projektu — w przypadku projektanta,

e sprawdzenia projektu — w przypadku projektanta sprawdzajacego;

3) odwiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

5. Przy opracowaniu projektu budowlanego w zakresie okreslonym w pkt.1-4 nalezy
uwzglednié¢ przedstawione w dalszych rozdziatach proponowane rozwigzania techniczne,
wytyczne oraz wydane warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej i gazowej do
opracowania dokumentacji wykonawczej .

IV. Proponowane rozwigzania

1. W zakresie dyspozytorni, pomieszczen socjalnych i pomieszczen biurowych

W zakresie realizowanych prac Wykonawca jest zobowigzany do inwentaryzacji istniejagcej czesci
wspélnej dwéch kottowni przy ul. Kuzienniczej 4 i Moniuszki 2a. Wykonana dyspozytornia musi
zapewnic¢ sterowanie i podglad kottowni na ul. Moniuszki natomiast, co najmniej podglad na kotlownie
na ul. Kuzienniczej. Sterowanie na ulicy Kuzienniczej musi by¢ kompatybilne z calym systemem.
Dodatkowo na koncowkach sieci nalezy zaprojektowac system odczytu cisnien.
Nalezy zaprojektowac¢ w petni funkcjonalny system sterowania i pomiaréw zapewniajacy bezpieczng
prace istniejacej cieptowni przy ul Kuzienniczej 4 oraz instalacji kogeneracyjnej przy
ul. Moniuszki 2a po zakonczeniu realizacji.
Nalezy zaprojektowa¢ system sterowania i monitorowania pracg sieci cieptowniczej /ci$nienia,
temperatury, przeptywy/.
Modernizacja systemu sterowania i monitorowania pracy cieptowni przy ul. Kuzienniczej 4 powinna
w efekcie zapewni¢ kompatybilnos¢ z ukladami kogeneraciji.
Zaktada sie, ze w ramach prac AKPIA zostanie zbudowany rozproszony system DCS, kiory bedzie
obejmowat nastepujace technologie:

¢ nowobudowane zrédto ciepta przy Moniuszki

e czes¢wspolna /pompownie CO i CWU/ cieptowni wraz z pomiarami bilansowymi,

e rozdzielnia SN, pomiary energii elektrycznej, stany wytgcznikow, wspotpraca z OSD,

o instalacje zasilania gazu $redniego ci$nienia.
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Rysunek 8.Lokalizacja pomieszczen biurowych - Budynek istniejacy przy u. Moniuszki 2A
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Rysunek 9. Lokalizacja pomieszczen socjalnych - Budynek istniejgcy przy u. Moniuszki 2A

Zakres przedsiewziecia obejmuje modernizacje budynku na potrzeby montazu instalacji
kogeneracyjnych. W tym celu nalezy wykona¢ dokumentacje obejmujaca:

inwentaryzacje istniejgcego budynku

wykonania scian i stropu dwoch pomieszczen silnikéw wraz z montazem paneli
wygtuszajacych,

wykonanie konstrukcji wsporczych do montazu instalacji odzysku ciepta ze spalin,
wykonanie konstrukcji wsporczej wraz z kominem dla kazdego silnika i kotta gazowego,
wykonania bram w scianie bocznej umozliwiajacej wprowadzenie silnikéw oraz kotla
gazowego do pomieszczenia,

dla kazdego silnika nalezy wykona¢ oddzielne pomieszczenie wydzielone $cianami
dzwiekoszczelnymi,

montaz suwnic w pomieszczeniach silnikow

wykonania instalacji wentylacyjnej wraz z czerpniami powietrza w $cianie bocznej,
wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, oraz instalacji centralnego ogrzewania,
cieptej wody, wentylacji, oswietlenia dla pomieszczen (adaptacja lub budowa nowych),
wykonanie instalacji elektrycznej,

wykonanie przytgcza gazowego zewnetrznego wraz ze stacja gazowa,

wykonanie instalacji gazowych wewnetrznych wraz z instalacjg sygnalizacyjng i
zabezpieczajacy,

wykonanie dodatkowych konstrukcji wsporczych.

montaz chiodni awaryjnej

wykonanie pomieszczen biurowych i dyspozytorni (dostosowanie obiektu)

oraz innych niezbednych do prawidtowego wykonania elektrocieptowni

Wykonawca przedstawi koncepcje programowo przestrzenng do zaakceptowania Zamawiajgcemu.
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e Zakres dostaw i rob6t budowlanych

Prace demontazowe

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ od gory demontujac kolejno
e instalacje
e urzadzenia
e Sciany boczne

V. Wytyczne branzy technologicznej

Wykonanie Instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi zrealizowane w ramach Przedsiewziecia
sktada¢ sie bedzie z nastepujacych, Zasadniczych Elementéw Obiekiu:
1.0Obiekty budowlane, w tym m.in..

* Wykonanie niezbednych prac modernizacyjnych istniejacego budynku kotlowni,
zwigzanych z dostosowaniem istniejgcych pomieszczen do zabudowy instalaciji
kogeneracyjnej, wykonanie elewacji budynku i konstrukcji pod montaz kolektorow
slonecznych na dachu.

2.Urzadzenia technologiczne, w tym m.in.:

e Silnik gazowy wraz z generatorem synchronicznym 0,4 kV wraz z kompletnym
wyposazeniem pomaocniczym;

» Ukfad wentylacji mechanicznej dla uktadu kogeneracyjnego, zapewniajacy
odpowiednig ilos¢ powietrza do spalania i celéw wentylacyjnych, skiadajacy sie z
czerpni powietrza zainstalowanej od strony generatora i wyrzutni powietrza
Zlokalizowanej po przeciwlegtej stronie. Uktad wentylacji musi stanowi¢ integralng
czesC pomieszczenia.

e Uktad wstepnego podgrzewu powietrza wentylacyjnego, poprzez zainstalowanie
nagrzewnicy powietrza wlotowego wykorzystujgcej ciepto niskotemperaturowe z
chtodzenia intercoolera ll-stopnia silnika gazowego po stronie czerpni powietrza lub
inne rozwigzanie zapewniajgce odpowiednig temperature powietrza wentylacyjnego.

e Aparatura kontrolno-pomiarowa i diagnostyczna silnika, generatora i pozostatego
wyposazenia ukiadu wraz ze sterowaniem i rozdzielnica niskiego napiecia i miejscem
dla operatora (wyposazone w klimatyzacje),

e Ukfad uzupetniania i wymiany oleju smarnego zainstalowany w osobnym
pomieszczeniu, skfadajacy sie z dwoch stalowych zbiornikow na olej swiezy i zuzyty,
kazdy o pojemnosci min. 1000 | wraz z pompa i odpowiednig armatura.
Pomieszczenie ze zbiornikami oleju musi by¢ wyposazone w wanne olejowg o
odpowiedniej pojemnosci, zabezpieczajgcg przez wyciekiem oleju.

e Uktad detekcji dymu, oraz wycieku gazu. System powinien skiadac sie z odpowiedniej
ilosci czujnikdw dymu wraz z centralka, oraz czujki wykrywania gazu zainstalowanej w
przedziale silnika w poblizu &ciezki gazowej i systemem elektronicznego wykrywania i
alarmowania.

+« Na obiegu odzysku ciepta z modutu nalezy zainstalowac ptytowy wymiennik ciepta
oddzielajgecy uktad chiodzenia silnika od uktadu wodnego po stronie sieci.

e Orurowanie obiegu odzysku ciepta oraz obiegéw chiodzgcych wykona¢ przy pomocy
rur bezszwowych, spawanych z izolacjg z welny mineralnej pokrytej arkuszami blachy
aluminiowe;.

¢ Sciany pomieszczen silnikéw powinny posiadaé izolacje akustyczng gwarantujaca
dotrzymanie wymaganego poziomu redukcji emisji hatasu

s W pomieszczeniu powyzej komor silnika nalezy zlokalizowac instalacje odzysku ciepta
ze spalin w tym:

e Ttumik spalin, oraz komin ze stalowg konstrukcjg wsporcza, wraz z kréccem

pomiarowym do podigczenia analizatora spalin.
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Wymiennik ciepta spaliny/woda, wraz z bypassem spalin;

Chtodnice awaryjne umozliwiajace prace silnikéw bez odbioru ciepta. Wielkos¢
chtodnic nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

System wentylacji pomieszczenia instalacji odzysku ciepta ze spalin.

Suwnice umozliwiajgce serwis i konserwacje podzespotdw silnikow o udzwigu
dostosowanego do masy najwiekszego podzespotu.

Suwnice muszg zapewnic fatwy dostep i transport wszystkich potrzebnych czesci

3.Instalacje sanitarne wewnetrzne.

Przytacza i sieci sanitarne: wod-kan. oraz cieptownicze
stacje transformatorowa
rozdzielnie SN i nN

Parametry urzadzen
1. Agregat kogeneracyjny z instalacja odzysku ciepta i kominem
Agregat kogeneracyjny powinien posiada¢ nastepujace parametry:

Agregat kogeneracyjny z generatorem synchronicznym 0,4 kV, 50Hz
przeznaczonym do spalania gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50),
Pradnica o napieciu 0,4 kV przystosowana do pracy z tolerancjg £10%.

Parametry pracy ciggtej Agregatu na gazie ziemnym GZ-50 przy trybie pracy
rownoleglej z siecia:

Moc znamionowa elektryczna brutto min : 2300 kW (na zaciskach pradnicy),
Sprawnosc¢ produkeiji energii elektrycznej :min. 43,0%
tgczna moc cieplna uzyteczna > min 2300 kW

2. Kociol wodny 3 MW

Kociot gazowy wraz z systemem kominowym powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania;

trojciggowy ptomienicowo-ptomieniowkowy,
wyposazenie zgodnie z Dyrektywag Urzadzen Cisnieniowych PEC,
sprawno$¢ nie mniejsza niz 95%,

cisnienie 16 bar,

temperatura 130°C,

moc nie mniejszy niz 2,7 MW.

Kociot gazowy nalezy wyposazy¢ w szafe sterownicza:
typ obudowy IP 54,

wykonanie z blachy stalowej,

urzgdzenia w szafie montowane na plycie montazowej,
kable prowadzone w kanatach kablowych,
Wyposazenie szafy powinno zawierac:

wytacznik gtéwny z blokada,

sterownik swobodnie programowalny zintegrowany z panelem graficznym,
wyswietlacz dotykowy wielofunkcyjny,

Wyswietlacz powinien spetnia¢ podstawowe funkcje
regulacja mocy kotta

rejestracja czasu pracy kofta i palnika,

rejestracja ilosci startow,

rejestracja temperatur spalin,

rejestracja cisnienia,

rejestracja temperatury.
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¢ Wymagania

» Przewody gazowe powinny by¢ wykonane z atestowanych rur bez szwu.

e Oznakowanie kotta winno by¢ wyrazne i trwate,

o Kociot powinien posiadac¢ oznakowanie znakiem CE oraz by¢ wyposazony w
tabliczke znamionowa okreslajacg nazwe lub znak wytwdrcy, numer fabryczny, rok
produkcji, nominalng moc cieping max. cisnienie robocze, rodzaj paliwa.

» Kociot wyposazy¢ w termometr o podziatce 1°C oraz manometr o doktadnosci od
0,01MPa.

o Kociot powinien mie¢ zawér napetniajgcy i zawor spustowy zainstalowany w
najnizszym punkcie czesci wodnej kotta.

s Kociot wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa zgodnie z PN-92/M-74101 i przepisami
UDT.

o Kociot wyposazy¢ w elektroniczny regulator temperatury wody grzewczej

e Sterownik przy kotle winien spetnia¢ wymogi UDT.

e panel obstugowy kotta winien by¢ w jezyku polskim,

e Kociot winien by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed zanikiem ciagu kominowego
(przerywacz ciggu kotta z czujnikiem ciggu kominowego),

e kottownie wyposazyc w system zdalnego nadzoru .System zdalnego nadzoru
wyposazy¢ w minimum 4 rozdzielne wejcia dla sygnatéw analogowych z urzgdzen
obcych takich jak np. ostrzezenie o wyplywie gazu z detektora gazu.

3.Palnik kotta.
Kociot nalezy wyposazy¢ w modulowany palnik przystosowany do spalania gazu typu E GZ-50. Zespoly
i czesci powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym rozregulowaniem lub samoczynnym
roztgczeniem. Palnik powinien miec krécce do podigczenia przyrzadu mierzacego cisnienie paliwa -
zaleca sie montaz kro¢ca przed dyszami.
Przewody gietkie stuzace do polgczenia palnika z rurociggiem doprowadzajgcym paliwo powinien
spetnia¢ wymagania eksploatacyjne dotyczace ciénienia, temperatury, agresywnosci paliwa i otoczenia
kotta. Przewody paliwowe winny by¢ wyposazone w urzadzenia filtrujgce zainstalowane pomiedzy
gldwnym zaworem odcinajgcym a palnikiem.
Palnik gazowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

e zasilanie trojfazowe ,400 V,50 Hz,

e Kklasa izolacji F,

o stopien ochrony IP 55,

e klasa efektywnosci IE 2,

4. Komin
Komin powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e komin nalezy wyposazy¢ w ttumik, jezeli to bedzie konieczne,

¢ komin winien by¢ przystosowany do pracy z nadcisnieniem 50 mbar,

e posadowienie komina winno by¢ na poziomie +0,00 m ,

¢ wymagane jest, aby wysokos¢ i srednica emitorow (komindw) zostata okreslona na
podstawie obliczen rozprzestrzenia sie zanieczyszczen gazowych i pytowych w
powietrzu wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu.

e materialy, z ktorych wykonany jest komin powinny posiadac aktualne certyfikaty CE.
Przewody spalinowe powinny by¢ wykonane ze stali o podwyzszonej cdpornosci na
korodowanie.

o przewod spalinowy oraz komin powinien charakteryzowaé sie wysoka trwatoscig i

niezawodnoscig oraz odporno$cig na dziatanie kondensatu.
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e przewody spalinowe nalezy zamontowac¢ na konstrukcjach wsparczych

 przewody kominowe nalezy wyposazy¢ w instalacje do odprowadzania i neutralizacji
skroplin,

e neutralizacje skroplin nalezy wykona¢ na poziomie odzuzlania,

e na przewodach kominowych muszg by¢ zamontowane otwory do wprowadzenia
standardowych kré¢cow pomiarowych w celu wykonania pomiaréw emisji,

e nalezy zabezpieczy¢ wylot komina przed oblodzeniem,

e przewody spalinowe nalezy izolowac wetng mineralng o grubosci min. 50 mm.

5. Kolektory stoneczne

Projekt instalacji solarnej powinien zawieraC schematy elektryczne, rysunki i rzuty oraz czesc
opisowg i obliczeniowa niezbedne do prawidiowego wykonania instalacji solarnej. Instalacje nalezy
wykonac w oparciu o kolektory wielkogabarytowe. Zaktadana moc tgczna kolektorow 45 kW. Orientacja
oraz kat nachylenia paneli wzgledem poziomu powinien by¢ dobrany w sposob umozliwiajgcy optymalng
prace uktadow i uzyskanie mozliwie najwigkszej ilosci energii.

6. Stacja uzdatniania wody o wydajnosci 5 m3/h

Parametry wody uzdatnionej powinny spetnia¢ wymagania okreslone przez producenta kotta
gazowego agregatu kogeneracyjnego i PN dotyczacej wody w systemach cieptowniczych .

V1. Wymagania - Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne winny zapewni¢ ciagta dostawe energii elektrycznej o wiasciwych
parametrach, zaréwno do zasilania urzgdzen elektrycznych jak tez oswietlenia.
Szafy pomiarowo-elektryczne nalezy wyposazy¢ w urzadzenie podtrzymujgce napiecie.
1. Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac w sposéb gwarantujacy bezpieczne uzytkowanie tych
urzadzen zapewniajgc:
e ochrone przed porazeniem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi,
pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg urzgdzen elektrycznych.
e nalezy zaprojektowac osobne przewody neutralne N i ochronne PE,
¢ nalezy stosowac przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach ochronnych,
e obwody odbiorcze nalezy wyposazy¢ w wytaczniki instalacyjne nadmiarowe, a w
wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-pradowe,
e nalezy wykonac¢ polaczenia wyréwnawcze, gtéwne oraz miejscowe, taczace przewody
ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi,
e wszystkie zigcza nalezy zaprojektowac w miejscach dostepnych dla kontroli i obstugi,
e trasy utozenia przewodow winny przebiegac w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi
§cian i stropow,
e w celu poprawy skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej, nalezy wykorzystac
dostepne uziomy naturalne,
e Urzadzenia i instalacje elektryczne jak rowniez inne instalacje w budynku, nalezy
rozmiescic tak, aby wzajemnie nie oddziatywaty niekorzystnie na siebie.
2.Instalacje o$wietlenia wewnetrznego oraz oswietlenia awaryjnego nalezy wykonaé w oparciu o
oprawy ledowe.
e W halach nalezy stosowac przewody z zytami miedzianymi
3.Instalacja elektryczne i AKPIA —wyprowadzenie mocy do rozdzielni SN
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Zakres prac elektrycznych obejmuje wykonanie instalacji wyprowadzenia mocy elektrycznej z
Agregatow kogeneracyjnych do rozdzielni SN zakiadu w zakresie:

e Dostawy i montazu nowej rozdzielni SN i nN

¢ Wykonania linii kablowych NN i SN,

¢ wykonania linii energetycznej do szafy z wytacznikiem generatorowym jednostki
kogeneracyjnej do transformatora,

¢ wykonania linii energetycznej do transformatora do pola rozdzielni SN-

e Dostawy i montazu przektadnikow pradowych i napieciowych w polu rozdzielni SN (w celu
wykonania zabezpieczenia u> i u0>) )

¢ Wykonania uktadu telemechaniki (wg Warunkéw przytgczenia do sieci)

e Tablicy licznikowej - Pomiaru energii brutto generatora

 modernizacji uktadu pomiaru energii netto zaktadu na uktad dwukierunkowy (o ile bedzie
wymagany)

* Wykonanie instrukcji wspotpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego.

VIl. System AKPiA

System AKPIA winien by¢ zaprojektowany w taki sposob, aby wykorzystywat najnowoczes$niejszg, lecz
sprawdzong technologie elementdw elektronicznych i teleinformatycznych na rynku. Giéwnymi
kryteriami przy opracowaniu winny by¢:

e dobra komunikacja cziowiek - maszyna podczas konfigurowania i obstugi systemu.

e  mozliwie najwyzsza niezawodnosé

¢ minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania

e efektywne zarzgdzanie,

e standaryzowane rozwigzania

e integracja z aktualnie stosowanymi rozwigzaniami

System komunikacji winien posiada¢ rozwigzania gwarantujgce wysokg niezawodnos$é transmisji
danych. Nadzorujace systemy teleinformatyczne SCADA (z zabezpieczeniem antywirusowym) typu
sieciowego w technologii klient /serwer z mozliwoscig zastosowania rozwigzan Web-owych oraz
powinny wykorzystywaé otwarte standardy przemystowe, zaawansowane technologie internetowe z
jednoczesnym zapewnieniem najwyzszego poziomu ochrony dostepu i funkcjonalnosci.

Wskazniki MTBF dla poszczegolnych typowych podzespotdw takich jak karty we/wy, jednostki centralne
stacji bedg wieksze niz 100 000 h.

Zaprojektowany system teleinformatyczny powinien umozliwia¢ zintegrowanie z istniejgcymi kottami
wodnymi zakres integracji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

VIIl. Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej

Dystrybucje energii elektrycznej na terenie Jawora prowadzi Tauron Dystrybucja S.A. Ciepto-
Jawor Sp. z 0.0. posiada warunki przylgczenia do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja o numerze
WP/089188/2019/002R00 z dnia 21.07.2020.
W warunkach okre$lono miejsce przylaczenia przytacza nr 1: pole SN 20kV w projektowanym zigczu
kablowym SN 20 kV nr 1..
Miejsce przytgczenia przylgcze nr 2: pole SN 20 kV w rozdzielnicy SN 20 kV w projektowanym ztgczu
kablowym SN 20 kV nr 2.
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IX. Warunki przytaczenia do sieci gazowej

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Miasta Jawor jest Polska Spotka Gazownictwa Sp. z
0.0., Oddziat we Wroctawiu.

Ciepto Jawor posiada wydane warunki przytaczenia do sieci gazowej nr
S001/0000077315/00003/2019/00000 z dnia 14.01.2020 dla nastepujgcych parametrow:

1. Moc przytgczeniowa 1258 m3/h,

2. Ciénienie w sieci dystrybucyjnej minimalne 100,00 kPa a maksymalne 300,00 kPa

Miejsce wtgczenia —gazociag sredniego cisnienia dn-160 w ul. Stowackiego.

X. Uwagi koricowe:

1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w oparciu o;

¢ Przedstawione wytyczne w branzy technologicznej, budowlanej, akpia i elektryczne;.

e Obowigzujace przepisy, normy i inne wytyczne:

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r., poz. 1333 tekst jednolity)
oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, w tym szczegolnie

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.).

¢ Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r.,poz. 1219
tekst jednolity.).

¢ Ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetycznego (Dz. U. z 2020 r., poz.833 tekst
jednolity).

e Obowigzujace normy branzowe, przepisy BHP i ppoz.

¢ Wymagania producentéow zastosowanych urzadzen | materiatow.

Xl. Zatgczniki

1. Mapa terenu objetego inwestycja nr 1

2. Mapa terenu objetego inwestycjg nr 2

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dn. 15.02.2021r.
4. Warunki przylgczenia do sieci gazowe;j

5. Warunki przylaczenia do sieci OSD
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