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Skala:

1:500
LEGENDA
ZK DN100 - zawór kołnierzowy DN100
ZR 100

65 zwężka redukcyjna  stalowa czarna  DN100
65

ZK-65 Zawór kulowy odcinający DN65
G - wejście do garażu podziemnego, przebicie w
ścianie 500x250mm

K4-900 
poduszki 8 szt. 1000x250x40

K5-900 
poduszki 8 szt. 1000x250x40

K6-900 
poduszki 12 szt. 1000x250x40

K7-900 
poduszki 10 szt. 1000x250x40

K13-900 
poduszki 10 szt. 1000x250x40

K8-900 
poduszki 10 szt. 1000x250x40

K11-900 
poduszki 10 szt. 1000x250x40

K12-900 
poduszki 8 szt. 1000x250x40

K9-900 
poduszki 8 szt. 1000x250x40

K10-900 
poduszki 12 szt. 1000x250x40

K14-900 
poduszki 8 szt. 1000x250x40

K15-900 
poduszki 20 szt. 1000x250x40

K16-900 
poduszki 12 szt. 1000x250x40

K17-900 
poduszki 8 szt. 1000x250x40

Kolano hamburskie DN32

Kolano hamburskie
DN32

zwężka
DN40

32
L=1m

1.00

Zawór kulowy odcinający
ZK-65

3.14
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K1-900 
kolano hamburskie

K2-900 
kolano hamburskie

2x zawór
kołnierzowy
DN20 ze
sztucerem
odwadniającym

7.20

AutoCAD SHX Text
Kompaktowy węzeł cieplny dwufunkcyjny wg odrębnego opracowania


	Arkusze i widoki
	trasa sieci Wrocławska Etap I bt-Model


