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f’, oliea Jawor, dnia 01.12.2025 r.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
nr sprawy CJ/12/2025

Okreslenie Zamawiajacego
CIEPLO-JAWOR Sp. z 0.0., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail (wylacznie do sktadania ofert): przetargi@cieplo-jawor.pl
e-mail: (do skfadania zapytan) biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

Tryb udzielenia zaméwienia

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
Regulaminem udzielania zamdowien w spotce

Nazwa przedmiotu zamdéwienia

Modernizacja i dostosowanie systemu odpylania kottow WR-10, WR-8M, WR-5 oraz WLM-5 w
kotlowni Cieplo-Jawor Sp. z o.0. przy ul. Kuzienniczej 4, wraz z opracowaniem koncepcji
technicznej rozwiazania
Stan istniejacy

Produkcja ciepta jest prowadzona w 4 kottach wodnych z rusztem mechanicznym o nastepujacych mocach:
1) WRS nr 1 o nominalnej mocy cieplnej 2,43MW, mocy w paliwie 2,89MW, rok budowy: 1980, nr
fabryczny: 1040323,

2) WLMS5 nr 2 0 nominalnej mocy cieplnej 2,39, mocy w paliwie 2,89 MW, rok budowy: 1966, nr
fabryczny: 25149,

3) WRI10 nr 3 0 nominalnej mocy cieplnej 6.80MW, mocy w paliwie 8,20 MW, rok budowy: 1976, nr
fabryczny: 1031073,

4) WR8-M nr 4 0 nominalnej mocy cieplnej 10MW, mocy w paliwie 11,60MW, rok budowy: 1975, nr
fabryczny: 111.

Obecny system odpylania oparty jest na cyklonach i filtrach workowych, zaprojektowanych pierwotnie na
osiaganie parametrow < 100 mg/m*u przy 6% O:.

Po przeprowadzeniu w kwietniu 2025r. modernizacji filtrow workowych, wyniki pomiaréw prowadzonych
wykazaly wartosci w granicach okolo 86 mg/mu

W kwietniu 2025 r. przeprowadzona zostata modernizacja instalacji odpylania — obejmujaca wymiane'495
sztuk workdw filtracyjnych oraz koszy wsporczych, a takze czyszczenie wentylatoréw wyciagowych.
Spaliny powstajace w kotle WR-10 nr 3 oraz kottach WR-5 nr 1 i WLM-5 nr 2 odprowadzane sa do
wspolnego emitora zbiorczego El.

Emitor E1 jest stalowym kominem jednoprzewodowym o wysokosci 55,0 m i srednicy wylotowej 1,62 m.
Wylot emitora jest skierowany pionowo i pozostaje niezadaszony. Odprowadzenie spalin odbywa sie w
sposob wymuszony za pomocg wentylatorow wyciagowych wspolpracujacych z poszczegdlnymi kottami.
Obecnie, przed odprowadzeniem gazéw do emitora El, spaliny z kazdego kotla sa oczyszczane w
dwustopniowych uktadach odpylania, obejmujacych odpylacze wstepne MOS oraz jednostki filtracyjne typu
MIX-FILTR, zgodnie z ponizsza konfiguracja:

1. Kociol WR-5:

o I stopien — odpylacz wstepny MOS,
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o II stopien — jednostka modutowa MIX-FILTR MF-6x710 (bateria 6 cyklonow 710 zblokowana z filtrem
workowym poziomym o powierzchni filtracji 119 m?). Jednostka ta jest wspdlna dla kottdéw WR-5 1 WLM-
5.

2. Kociot WLM-5:

ol stopien — odpylacz wstepny MOS,

oll stopien — jednostka modutowa MIX-FILTR MF-6x710 (wspdlna z kotlem WR-5).

3. Kociot WR-10

o [ stopien — odpylacz wstepny MOS,

o II stopien — jednostka modutowa MIX-FILTR MF-6x710 (bateria cyklonéw 6x710 z filtrem workowym
poziomym o powierzchni filtracji 119 m?).

4. Kociol WR-8M

o I stopien — odpylacz wstepny MOS,

o II stopien — jednostka modutowa MIX-FILTR MF-8x710 (bateria cyklonéw 8x710 z filtrem workowym
poziomym o powierzchni filtracji 158 m?).

Spaliny powstajace w kotle WR-8M sa odprowadzane do emitora zbiorczego E2. Jest to emitor stalowy,
jednoprzewodowy o wysokosci 55,0m i srednicy wylotowej 1,016m. Wylot emitora jest skierowany pionowo
i nie jest zadaszony. Przeplyw spalin jest wymuszony przy pomocy wentylatora wyciagowego
wspotpracujacego z kotlem.

Pyl odseparowany w instalacjach odpylajacych gromadzi si¢ w zasobnikach tych urzadzen, a nastepnie
przenosnikami §limakowymi jest transportowany do odzuzlaczy mokrego systemu odprowadzania popiotow
i zuzli z kottow grzewczych.

W procesie spalania miatu weglowego powstaja state produkty uboczne w postaci popiotu oraz zuzla.
Odpady te sg odprowadzane z kotlow w systemie mokrym, ktory polega na zraszaniu popiotow i zuzli woda,
a nastepnie ich transporcie tasmociagiem na plac sktadowy zuzla i popiotu.

Parametry techniczne i lokalizacyjne emitoréw E1 i E2 zamieszczono w Tabeli 1. Charakterystyke czasu pracy zrodet
unosu i emisji zanieczyszczen zamieszczono w tabeli 2. Na rysunku 2 pokazano lokalizacje emitorow E1 i E2.

Tabela 1. Charakterystyka techniczna emitoréw kotlowni (E1 i E2)

Emitor Opis zrodta Potozenie ¥ H? Wylot dwy? | Wup @ | Tuy?
X Y
m m m m m/s K
E1 kociot WR-10 + kociot | 3052 | 2967 | 55,0 pionowy, | 1,62 12,94 390,33
WR-5 + kociot WLM-5 otwarty
E2 kociot WR-8M 2992 | 2999 | 55,0 Pionowy, | 1,016 8,91 388,55
otwarty

2)
3)
4)

5)

Potozenie emitora okreslono w oparciu o lokalny uktad wspétrzednych przyjety dla potrzeb analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczer (rysunek2)
Wysokos¢ emitora liczona od powierzchni ziemi

Srednica wylotowa emitora

Predkos¢ wylotowa oszacowana na podstawie teoretycznych strumieni spalin odniesionych do $rednich rzeczywistych warunkéw ich
odprowadzania- temperatury wylotowej 390,33 K (E1) i 388,55 K (E2) oraz zawartosci tlenu w spalinach na poziomie 16,66% (E1) o
16,73 (E2),

Temperatura wylotowa oszacowana na podstawie rzeczywistych temperatur wylotowych wyznaczonych w trakcie pomiaréw; przyjgto, ze jest ona

réwna sredniej temperaturze z temperatur zmierzonych w czasie pomiaréw wazonej na podstawie rzeczywistego strumienia spalin.
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Tabela 2. Czas pracy Zréodel emisji zanieczyszczen do powietrza (E1 i E2) - czasy emisji

Emitor | Zrédio Czas pracy Uwagi
h/rok
El kociot WR-10 + kociot WR-5 + kociot | 5400 nie pracujg w okresie letnim lub
WLM-5 pracuje wspomagajgco jeden z
kottéw
E2 kociot WR-8M 7200 -

Rysunek 1. Lokalizacja emitoréw kotlowni (E1 i E2)

5. Zakres zamowienia

Przedstawienie koncepcji technicznej modernizacji systemu odpylania kotléw opisanych w pkt 4, majacej na celu
osiagniecie emisji pytu <40 mg/m’u.
Dopuszeza sie w szczegdlnosci:

1) dotozenie dodatkowego segmentu filtracyjnego,

2) rozbudowe istniejacego systemu filtrow workowych,

3) modernizacje lub wymiane cyklonow /jesli konieczna/,

4) wymiang elementow wentylacyjnych,

5) zastosowanie innych sprawdzonych rozwiazan technicznych.
Koncepcja moze mie¢ forme opisowa oraz musi by¢ uzupetniona szkicami pogladowymi, przekrojami lub
rysunkami technicznymi.
Wykonawca powinien wskazaé:

) proponowana technologie filtracji, w tym typ i rodzaj filtrow workowych,
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2) przewidywany efekt redukcji emisji,

3) wymagane zmiany infrastrukturalne,

4) orientacyjne parametry techniczne proponowanego rozwiazania.
Dostawa i montaz elementéw modernizacyjnych w terminie wskazanym w ofercie.

6. Termin realizacji zamowienia: III kwartal 2026r.

7. Istotne warunki umowy

1) Wynagrodzenie za realizacje zamowienia ma charakter ryczaltowy.

2) Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na realizacje przedmiotu zamdwienia.

3) Calos¢ wynagrodzenia zostanie wyplacona po potwierdzeniu osiagniecia wymaganego efektu
technologicznego, tj.:

=  po wykonaniu pomiaréw emisji pytu przez firme zewnetrzna, ktora na co dzien obstuguje Spotke w
zakresie pomiaréw emisji oraz po dostarczeniu przez t¢ firme protokolu pomiarowego
potwierdzajacego emisje¢ pytu <40 mg/m?u,

= koszt pomiarow pokrywa Wykonawca.

4) W przypadku nieosiagniecia wymaganego poziomu emisji pylu Wykonawca jest zobowiazany do
nieodptatnego wykonania dodatkowych prac, niezbednych do uzyskania parametru 40 mg/m*u, bez
prawa zadania dodatkowego wynagrodzenia.

5) Zamawiajacy wyplaci wynagrodzenie dopiero w momencie dostarczenia wyniku pomiardw

spelniajacego ww. parametr.

8. Warunki udzialu w postepowaniu

Wykonawcey zainteresowani udzialem w postepowaniu winni ztozy¢ oferte spetniajaca nastepujace wymogi:
oferta okresla nazwe i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,

w ofercie nalezy okresli¢ ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, termin realizacji
(wykonania) zamdwienia,

do oferty nalezy dotaczy¢ kopie aktualnego wypisu z wlasciwego rejestru dziatalnosci (KRS lub CEiDG)
oraz kopig dokumentu potwierdzajacego nadanie numeru NIP,

a.
b.

Oferenci zainteresowani udzialem w postepowaniu musza spetnic¢ nastepujace warunki:
posiadaja uprawnienia niezb¢dne do wykonania prac lub czynnosci objetych przedmiotem zamowienia,

a.

=

=

jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

dysponuja niezbedna wiedza i doswiadczeniem, a takze potencjalem ekonomicznym i technicznym oraz
pracownikami zdolnymi do wykonania zamowienia,

nie znajduja sie w stanie likwidacji, upadtosci lub sadowego postepowania uktadowego,

akceptuja warunki zawarte w niniejszym ogloszeniu,

uczestniczy¢ w wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu z Zamawiajacym,
zainteresowani udzialem w postgpowaniu winni ztozy¢ oferte w terminie okreslonym w ogloszeniu.

9. Kryteria i sposdb oceny ofert
7.1. Kryteria oceny ofert

Komisja przetargowa po zapoznaniu si¢ z ofertami i sprawdzeniu ich pod wzgledem formalnym wybierze
oferte na podstawie ponizszego kryterium:

a)
b)

)

cena netto — 60%

doswiadczenie wykonawcy w realizacji ushug polegajacych na naprawie sklepienia kotta lub kottdw
rusztowych/wodnych — 10%

metodyka i technologia wykonania naprawy — 30%
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gdzie:
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7.2. Sposéb oceny ofert

Punkty w tym kryterium zostana przyznane zgodnie ze wzorem:

B = X 100) x 0,6

Cmin

Cor

P.— punkty w kryterium cena,
Cnin— najnizsza cena sposrod zlozonych ofert,
C,f— cena oferty oceniane;.

b)

Doswiadczenie Wykonawcey — 10%

Punkty zostana przyznane na podstawie udokumentowanego doswiadczenia wykonawcy w zakresie realizacji
ustug polegajacych na modernizacji systemow odpylania kottow wodnych typu WLM, OR, WR lub innych
kottow rusztowych, potwierdzonego referencjami lub protokotami odbioru.

Ocena zostanie dokonana wedtug nastepujacej skali:

wykonanie 4 modernizacji odpylania — 2 pkt,

wykonanie 5 modernizacji odpylania — 5 pkt,

wykonanie 8-9 modernizacji odpylania — 8 pkt,
wykonanie 10 lub wiecej modernizacji odpylania — 10 pkt.

Punkty w kryterium oznacza si¢ jako Py

c)

Technologia odpylania — 30%

Ocena bedzie dokonywana na podstawie przedstawionego przez Wykonawce opisu proponowanej metody i
technologii modernizacji uktadu odpylania, obejmujacego koncepcje techniczna majaca na celu osiagniecie emisji
pytu <40 mg/m’u. Ocenie podlega w szczegdlnosei:

1

2)

~

3

4)
5)
6)
7

kompletno$¢ opisu koncepcji modernizacji, w tym przedstawienie proponowanego uktadu filtracji (np.
dotozenie segmentu filtracyjnego, modernizacja cyklondw, inne rozwiazania rbwnowazne),

sposob wiaczenia proponowanego rozwiazania w istniejacy uktad kotlow i emitordw,

dobor materiatow, urzadzen filtracyjnych i elementow instalacji,

oczekiwany efekt ekologiczny i techniczny — sposdb osiagniecia emisji pytu < 40 mg/m?u oraz trwalos¢ i
stabilno$¢ dziatania systemu,

zgodnos¢ metodyki z aktualnymi standardami branzowymi i zasadami dobrej praktyki inzynierskiej,
stopien innowacyjnosci oraz realnos¢ wdrozenia w warunkach kotlowni przy ul. Kuzienniczej 4,
przedstawienie szkicu, schematu lub wizualizacji proponowanego rozwiazania (koncepcja techniczna

Punktacja:

)
2)

3)

metodyka niepetna lub ogélnikowa, bez wskazania realnego sposobu obnizenia emisji pytu — 0 pkt,
metodyka poprawna, kompletna w podstawowym zakresie, wskazujaca realny sposob spetnienia wymagania
<40 mg/m’u,— 1-5 pkt,

metodyka szczegdétowa, profesjonalna, z czytelnym opisem technologii, szkicami lub schematami,
zapewniajaca wysoka efektywnos¢ odpylania oraz trwalos$¢ i bezpieczenstwo eksploatacji, oparta na
sprawdzonych rozwigzaniach technicznych— 6-20 pkt.

Punkty w kryterium oznacza si¢ jako Pt

d)

Laczna liczba punktow (Pk) przyznawana ofercie zostanie obliczona wedhug wzoru:

Pk=PC+Pd+Pt

gdzie:
Pk — koncowa liczba punktow
P. — punkty za kryterium cena,
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Py — punkty za kryterium do$wiadczenie,
P — punkty za technologig.

7.3. Potwierdzenie doSwiadczenia

Za dokumenty potwierdzajace doswiadczenie uznaje sig:
a) referencje,
b) protokoly odbioru robot.

10.

Forma sktadania ofert

Forma papierowa: w zamknietej kopercie z opisem

..Modernizacja systemu odpylania zam. CJ/12/2025”

Forma elektroniczna: w formie skanu podpisanej oferty opatrzonej podpisem elektronicznym
kwalifikowalnym osob zgodnie z reprezentacja, przestanej na adres: przetargi@cieplo-jawor.pl, wpisujac
w temacie nr sprawy CJ/12/2025 nie otwiera¢ przed 17-12-2025r godz. 10.00.

. Termin i miejsce sktadania ofert :

Oferte nalezy ztozy¢ w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17-12-
2025 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogdlnej
na II p. osobiscie badz za posrednictwem poczty, lub kuriera, w zamknietych kopertach z opisem podanym
wyzej. W przypadku wystania oferty za posrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina
wplywu przesytki do siedziby CIEPLO-JAWOR Sp. z 0.0., a nie data stempla pocztowego (data nadania).
Oferta jest wiazaca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

. Otwarcie ofert i wybor Wykonawcy

Zamawiajacy dokona otwarcia ofert po uptywie terminu skladania ofert tj. dnia 17-12-2025 r. o godz. 12:00.
Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostana otwarte, a wiadomosci z ofertami ztozonymi w formie
elektronicznej nie zostana odczytane. Otwarcie ofert odbedzie sie w obecnosci, co najmniej dwdch
pracownikow Zamawiajacego. Wybdr Wykonawcy/Oferenta nastapi niezwlocznie po dokonaniu oceny

ofert.

. Oswiadczenie oferenta

Skladajac oferte, Wykonawca/Oferent o$wiadcza, ze wyraza zgode na udzial w postepowaniu oraz
zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z niniejszym ogloszeniem. Zaklada si¢, ze osoba
podpisujaca oferte w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do skladania w jego imieniu
skutecznych o$wiadczen woli, w tym do zaciagania zobowiazan. Jeden Wykonawca/Oferent moze zlozy¢
tylko jedna oferte.

Wykonawca/Oferent o$wiadcza ponadto, ze zapoznal si¢ z zataczonym do postepowania wzorem umowy,
rozumie jego tres¢ i skladajac oferte w pelni akceptuje warunki w nim zawarte oraz zobowiazuje si¢ do
zawarcia umowy na zasadach w nim okreslonych.

. Odrzucenie oferty

W niniejszym postepowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, ktory:
a) zlozy oferte niezgodnie z trescia niniejszego zapytania ofertowego,
b) nie spelnia warunkow udziatu w postepowaniu,

¢) zlozyl oferte po terminie skfadania ofert,
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d) zaproponowal metodyke niekompletna lub nie gwarantujaca osiagniecia zalozonych wartosci,
e) nie wykaze doswiadczenia w pracach o podobnym zakresie.

15. Kryteria pozacenowe
Modernizacja systemu odpylania w kotlowni jest zadaniem wymagajacym specjalistycznej wiedzy,
odpowiedniej technologii filtracji oraz praktycznego doswiadczenia w pracy z instalacjami kottdw WR-10,
WR-8M, WLM-5 i WR-5. Z tego wzgledu Zamawiajacy stosuje kryteria pozacenowe, ktérych celem jest
wybdr oferty zapewniajacej maksymalna skutecznos¢ odpylania, bezpieczenstwo eksploatacji oraz
osiagniecie wymaganych standardéw emisyjnych.

16. Informacje dotyczace RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych dalej zwanym ,,RODO”, informujemy, ze
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPLO-JAWOR Sp. z o0.0. z siedziba przy
ul. Stanistawa Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Paiistwa dane osobowe przetwarzane beda na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu zwiazanym z postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamOwienia. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane do czasu obowiazywania umowy na ww.
zamowienie.

17. Informacje dodatkowe

Podpisanie umowy nastapi w siedzibie CIEPLO-JAWOR Sp. z 0.0. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie
nie pozniejszym niz 90 dni od daty rozstrzygniecia postepowania przetargowego.

18. Przewidywany termin zakonczenia postepowania: 30-03-2026r.
Zamawiajacy wyjasnia, ze ustalony termin wynika z koniecznosci uwzglednienia wartosci zamdwienia w
planie finansowym Spotki na rok 2026 oraz uzyskania stosownej akceptacji budzetu przez Rade Nadzorcza.
Dopiero po zatwierdzeniu budzetu mozliwe bedzie zawarcie umowy i uruchomienie realizacji zadania.

19. Osoby upowaznione do kontaktu:

Adam Aniotek - sprawy proceduralne i techniczne - tel. 510345 184

CIEPLO-JAWOR Sp. z 0.0.
PREZE ZADU

(podpis i piecze¢ Zamawiajacego)

Zataczniki:

1. Istnigjacy schemat technologiczny ukladu odpylania
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