
P=5-6bar
Q=100m3/h

ZB

SK

SP1

USS

OS1 FWWLOT
POW. Z ATM.

UKŁAD PRZYGOTOWANIA POWIETRZA (UPP) 

HALA KOTŁÓW

Zasyp
węgla

K1

Istniejący odżużlacz

V=30 000 m3/h
Tmax=130 

ZK1 ZK1

Do kanału odżużlania

C1

6x710

F1

OW1

ZB1

ZE1x9

PE1

IZO

IZOP

IZO

IZO

P=5-6bar
Q=20m3/h

WW1

MOS1

Do kanału odżużlania

T1

ZR1

P

MIX-FILTR MF1

WR-5

W1

C0

PR1

PR

Zasyp
węgla

K2

Istniejący odżużlacz

V=27 000 m3/h
Tmax=280 

WLM-5

C0

PR2
C2

Do kanału odżużlania

W2

ISTNIEJĄCY UKŁAD ODPYLANIA DLA KOTŁA K2 POZOSTAJE JAKO REZERWA

Zasyp
węgla

K3

Istniejący odżużlacz

V=50 000 m3/h
Tmax=145 

WR-10

C0

Do kanału odżużlania

T3

ZK3 ZK3

C3

8x710

F3

OW3

ZB3

ZE3x12

PE3

IZO

IZO

WW3

MIX-FILTR MF3

W3

E2

Zasyp
węgla

K4

Istniejący odżużlacz

V=51 000 m3/h
Tmax=240 

WR-10
C0

MOS4

Do kanału odżużlania

T4

ZK4 ZK4

C4

8x710

F4

OW4

ZB4

ZE4x12

PE4

IZO

IZO

WW4

MIX-FILTR MF4

W4

E1

IZOP

P=5-6bar
Q=20m3/h

IZOP

P=5-6bar
Q=20m3/h

SK1

Fa1

SK3

Fa3

SK4

Fa4

SSK1

Fk1

SSK3

Fk3

SSK4

Fk4

EKO3

P1

MOS3

Do kanału odżużlania

Istniejący podajnik

PP1b

Do kanału odżużlania

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI ODPYLANIA

Lp. Symbol Nazwa urządzenia Ilość Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

K1 Kocioł WR-5 1

K2 1

2Kocioł WR-10

MOS1,3,4 Odpylacz wstępny 3

WW1 Wentylator wspomagający 1

WW3,4 Wentylator wspomagający 2

W1,3,4 Wentylator ciągu głównego 3

8 C1,3,4 Bateria cyklonów 6x710(C1),8x710(C3,C4) 3

9 F1,3,4 Filtr workowy poziomy;worki PTFE 3

10 PE1,3,4 Przepustnica z napędem elektrycznym cylindryczna 3

11 P1,3,4 Czujnik różnicy ciśnień 3

12 ZE1,3,4 Zestaw zaworów elektromag.
12szt /9szt na1 FILTR 3

ZK1,3,413 Zawór szczelinowy EK-150/B 6

14 PP1a,b Przenośnik pyłu ślimakowy 2

PP3,415 2

14 ZB1,3,4 Zawór bezpieczeństwa 3

15

L1,3,4 Czujnik poziomu pyłu 616

T1,3,4 Czujnik temperatury 3

17 IZO Izolacja wełna mineralna 100mm/blacha ocynk. -

18 IZOP Izolacja instalacji sprężonego powietrza -

19 OW1,3,4 Obijak wibracyjny 6

120 SP1 Sprężarka śrubowa

21 USS Układ sterowania sprężarką 1

22

22

OS1 Osuszacz powietrza ziębniczy pkt rosy +3oC 1

23

24

1FW Filtr(instalacja sprężonego powietrza) 

ISTNIEJĄCY

ISTNIEJĄCY

ISTNIEJĄCY

BOGE

ZB Zbiornik(inst.sprężonego powietrza)-500l

Zakres robót/projektu

Instalacja odpylania

Instalacja sprężonego powietrza
Układ sterowania

M

Wentylator

Przepustnica z napędem elektrycznym

Manometr lokalny

P1 Czujnik ciśnienia

1

Producent
Dostawca
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i4t
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Tytuł rysunku:

Schemat technologiczny instalacji odpylania kotłów K1 (WR-10),
K2(WLM-5),K3 I K4(WR-10).

Obiekt:

KOTŁOWNIA W JAWORZE UL. KUZIENNICZA 4

Inwestor:
CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.

Nazwisko Podpis

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Rewizja Opracował Opis Sprawdził Data

P

SK Spust kondensatu 1

Napęd elektryczny

Zawór bezpieczeństwa

Zawór elektromagnetyczny

T1 Czujnik temperatury

ΔP1 Czujnik różnicy ciśnień

L1 Czujnik poziomu pyłu

LEGENDA:

PW

Joanna Strupowska

Robert Zemela

Michał Konior

344-01-001-00

UWAGI:

1)Istniejący układ technologiczny instalacji 
odpylania kotła K2 pozostaje jako rezerwa

2)Dla kotłów K1 i K2 nie pracujących 
jednocześnie wykonany będzie
jeden wspólny układ odpylania

Przepustnica ręczna / zasuwa odcinająca

Kocioł WLM-5 

K3,4

I4TECH

NYBORG-MAWENT

NYBORG-MAWENT

I4TECH

I4TECH

Przenośnik pyłu ślimakowy ISTNIEJĄCY

np.APLISENS

np.ENDRESS+HAUSER

SK1,3,425 Szafa sterowania inst. odpylania z falownikami 3

E1,226 Emitor 2 ISTNIEJĄCY

P127 Czujnik ciśnienia 1 np.DANFOSS

28 PR,1,2,3,4,5 Przepustnica ręczna/zasuwa odcinająca 5

BOGE

BOGE

BOGE

BOGE

29 ZR1 Zawór ręczny 1

np.PREMO

130 EKO3 Ekonomizer ISTNIEJĄCY


