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1. Wstep

Cieplo-Jawor Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia wpisana zostala do Krajowego Rejestru
Sadowego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia- Fabrycznej, IX Wydzial Gospodarczy pod
numerem 0000189855 w dniu 03 lutego 2004 roku. Wiascicielem Spéiki jest Gmina Jawor, Spotka
kieruje zarzad jednoosobowy -Prezes Zarzadu, natomiast nadzor nad dziatalnoscia Spotki sprawuje
Rada Nadzorcza w trzyosobowym sktadzie.

Podstawowym przedmiotem dziatalnosci Spotki jest wytwarzanie i zaopatrywanie w pare
wodng, goragca wode i powietrze do uktadow klimatyzacyjnych — PKD nr 35.30.Z.
Przedsigbiorstwo prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie wytwarzania, przesytania
1 dystrybucji ciepta na podstawie koncesji udzielnej przez Prezesa Regulacji Energetyki w zakresie:
a) wytwarzania ciepla- decyzja nr WCC/1266/24091/W/OWR/2014/AL. z dnia 21 pazdziernika

2024 roku,
b) przesylania i dystrybucji ciepta- decyzja nr PCC/1217/24091/W/OWR/2014/AL. z dnia 21
pazdziernika 2024 roku.
Potrzeby cieplne odbiorcéw obejmujg zuzycie ciepta na ogrzewanie obiektow i podgrzewanie
wody uzytkowej. Cata produkowana energia cieplna wytwarzana jest w cieplownie Ciepto- Jawor
Sp. z 0.0. zlokalizowanej w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu ciepta na okres
2026-2028 dla Ciepto-Jawor. Sp. z 0.0. opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 8 listopada 2021 r. ,,w sprawie szczegotowych zasad i trybu wprowadzania
ograniczen w sprzedazy paliw stalych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub
ciepta” (Dz.U.2021.2209). Plan ograniczen w dostarczaniu ciepla moze by¢ wprowadzony po
wyczerpaniu wszelkich dostgpnych $rodkéw stuzacych zaspokojeniu potrzeb odbiorcow, przy
dotozeniu nalezytej starannosci w zakresie zapewnienia maksymalnych dostaw ciepta z dostepnych
zroédet. Ograniczenie w dostarczaniu ciepta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej moga by¢
wprowadzone w przypadku wystapienia zagrozenia:

a) bezpieczenstwa energetycznego rzeczypospolitej Polskiej, polegajacego na dtugookresowym
braku rownowagi na rynku paliwowo-energetycznym,

b) bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,

c) bezpieczenstwa osob,

d) wystgpienia znacznych strat materialnych.

W przypadku powyzszych zagrozen Rada Ministrow, na wniosek ministra wtasciwego do spraw
energii, w drodze rozporzadzenia moze wprowadzi¢ na czas oznaczony, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czgsci, ograniczenia w sprzedazy paliw stalych oraz w
dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej i ciepta. Przedsiebiorstwa energetyczne nie ponosza
odpowiedzialno$ci za skutki ograniczen wprowadzonych tym rozporzadzeniem.
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Ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepta polegajg na zmniejszeniu lub przerwaniu dostaw
ciepta. Ograniczenia w dostarczaniu ciepta nie moga powodowac:
a)  zagrozenia bezpieczenstwa osob, w tym zagrozenia zycia lub zdrowia osdéb, uszkodzenia
lub zniszczenia urzadzen lub ich zespotow wykorzystywanych bezposrednio w procesach
technologicznych, w tym zaktocen w funkcjonowaniu urzadzen ich zespolow, przeznaczonych
bezposrednio do wytwarzania, przesylania lub dystrybucji energii elektrycznej, ciepta lub
wydobycia, przesytania lub dystrybucji paliw gazowych,
b)  zaktocen w funkcjonowaniu obiektéw mieszkalnych,
¢) zaklocen w funkcjonowaniu obiektéw przeznaczonych bezposrednio do wykonywania
zadan dotyczacych:

- bezpieczenstwa lub obronnosci panstwa wymienionych w Obwieszczeniu Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o powszechnym obowigzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

- obronnosci panstwa w zakresie mobilizacji gospodarki,

- opieki zdrowotnej,

- edukacji,

- opieki w formie zlobka, klubu dziecigcego oraz wychowania przedszkolnego,

- wydobywania paliw kopalnych ze 76z, ich przerdbki i dostarczania do odbiorcow,

- ochrona srodowiska.

3. Podstaw prawna

Ciepto-Jawor Sp. z 0.0. zobowigzana jest:
a) na podstawie art.11 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U.2024.266) do wprowadzenie ograniczen w przypadku wprowadzenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ograniczen w sprzedazy paliw statych oraz dostarczaniu i poborze
energii elektryczne;j,
b) na podstawie §14 punkt 1-3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 8 listopada 2021 r.
W sprawie szczegOtowych zasad 1 trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw stalych
oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepta” (Dz.U.2021.2209) do opracowania
planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu ciepta,
¢) na postawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
lutego 2003 r. w sprawie zapaséw pali w przedsiebiorstwach energetycznych (Dz.U.2023.2002),
do utrzymania wlasciwych zapaséw miatu weglowego 1 zapewnienia bezpieczenstwa
infrastruktury cieptownicze;.
Wobec powyzszych przepisow Cieplo-Jawor Sp. z 0.0. zobowiazane jest przygotowaé plan
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu ciepla zwany dalej ,,Planem ograniczen”. Plan dotyczy
dostawy energii cieplnej do odbiorcow zasilanych z cieptowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze.

4. Charakterystyka techniczna zrédta ciepta

Ciepto-Jawor Sp. z 0.0. jest operatorem miejskiego systemu cieplowniczego w Jaworze. Zrodlem
wytwarzania energii cieplnej jest cieplownia zlokalizowana przy ulicy Kuzienniczej 4 w Jaworze.
Zrodto pracuje na potrzeby jednej sieci cieplnej stanowiacej wlasnosé przedsiebiorstwa.
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[stniejgca cieptownia jest kotlownia wodng, wysokoparametrowg. W dniu 8 stycznia 2024 r.
Spotka dokonata obnizenia mocy w oparciu o modernizacje systemu blokad kottow WRS nr 1,
WLMS nr 2 1 WR10 nr 3. Modernizacja polegala na dostosowaniu wszystkich istniejacych
zabezpieczen kottow do aktualnych norm, a w przypadku braku takich zabezpieczen — na ich
uzupelnieniu. Ponadto pojawita sie¢ dodatkowa blokada wylaczajaca kociol po osiggnieciu
nastawionej mocy dopuszczalnej kotta. Zmniejszone zostaly moce nominalne wszystkich trzech
kottéw, a co za tym idzie, moce uzytkowe kottow. W rezultacie produkcja ciepta jest prowadzona
w 4 kotlach wodnych z rusztem mechanicznym o mocach przedstawionych w tabeli 1.

Tabela 1 Zestawienie podstawowych danych jednostek kottowych zainstalowanych cieptowni przy ul. Kuzienniczej 4

Nr Typ- Rok Nr Nr ew. Producent Powierzchnia Moc
kotla | wersja | budowy | fabryczny UDT ogrzewania | nominalna

[m2] [MW]

1 WR-5 1980 1040323 | 2228000093 SEFAKO Sedziszéw 490 2,43

2 WLM-5 1966 25149 2228000005 Sosnowieckie Zaklady 298,6 2,39

Budowy Kotlow
3 WR-10 1976 1031073 | 2228001948 SEFAKO Sedziszow 847 6,8
4 WR-8M 1975 111 2228002234 SEFAKO/Modern & 538 10
Kotly

Razem 21,62

Cieplownia pracuje caly rok a energia cieplna jest wytwarzana ze spalania mialu weglowego
o parametrach: warto$¢ opatowa 23MJ/kg, zawartos¢ popiotu 17,74%, zawartosci siarki 0,41%
w ilo$ci okolo 7336Mg rocznie.

5. Charakterystyka techniczna sieci cieptownicze]

Sie¢ funkcjonuje w uktadzie dwuprzewodowym. Jej dtugos$¢ wynosi okoto 15 671m wedlug stanu
na dzien 30 wrzesnia 2025 roku. Nosnikiem ciepta jest woda goraca o parametrach obliczeniowych
120/60°C. Z sieci cieplnej zasilane sg wezly cieplne w ilosci 128 szt. Wigkszos¢ weztdw (124 szt.)
wykonana jest jako wezly wymiennikowe wyposazone w automatyke pogodowsa. Pozostate wezty
to wezty bezposrednie bez automatyki. Cieplo-Jawor Sp. z 0.0. jest wlascicielem tylko 18 weztow,
pozostale stanowia wilasno$¢ Odbiorcow ciepta. W tabeli 2 przedstawiono podziat sieci w
zaleznosci od rodzaju.

Tabela 2 Podziat sieci w zaleznosci od rodzaju

Lp. Rodzaj sieci Dhugosé [km] Udzial w systemie
[%]
1 Preizolowana 9,530 60,70
2 Kanatowa 5,205 33,20
3 Napowietrzna 0,053 5,60
4 W budynkach 0,903 0,50
Razem 15,671 100
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6. Rodzaje i parametry technologiczne no$nika ciepta oraz sposoby jego
regulacji

Nosnikiem ciepta jest woda uzdatniona. System cieplowniczy jest regulowany metodg iloSciowo-
jakosciowa. Temperatura zasilania jest zmienna w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej, zgodnie
z tabelg regulacyjng. Obieg nosnika ciepta wymuszany jest ukladem pomp obiegowych
zamontowanych w cieplowni 1 przepompowni przy ul. Stanistawa Moniuszki 2A w Jaworze.
Pompy obiegowe wody sieciowej wyposazone sg w przemienniki czgstotliwosci, ktore sterujg ich
wydajnoscia. Przeptyw na sieci jest regulowany automatycznie, a parametrem sterujgcym jest
zadane/ stale na sie¢ cisnienie dyspozycyjne.

Tabela 3 Tabela regulacyjna temperatury wody sieciowej dla sieci cieptowniczej przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze

Teew [°C] | T:[°C] | T,[°C] V[m/h]
-20 120 57,0 246
-19 118 56,0 245
-18 116 55,0 244
-17 114 54,0 244
-16 111 53,0 243
-15 109 52,0 243
-14 107 51,0 242
-13 105 51,0 241
-12 103 50,0 241
-11 100 49,0 240
-10 98 48,0 240

-9 96 47,0 239
-8 94 46,0 239
-7 91 45,0 239
-6 89 44,0 238
-5 87 43,0 238
-4 85 43,0 238
-3 82 42,0 238
-2 80 41,0 238
-1 78 40,0 238
0 75 39,0 239
1 73 39,0 239
2 70 38,0 240
3 68 37,0 242
4 66 36,0 243
5 65 37,0 242
6 65 38,0 240
7 65 38,0 237
8 65 40,0 234
9 65 40,0 231
10 65 40,0 228
11 65 40,0 224
12 65 40,0 220
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Wykres 1 Temperatury zasilania i powrotu dla sieci cieptowniczej miasta Jawor

_ JAWOR

Temperatury zasilania i powrotu (120/60) dla sieci cieptowniczej
miasta Jawor
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7. Zuzycie i wielkosSci zapasow opatu

Podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepta w cieptowni przy ul. Kuzienniczej
4 w Jaworze jest mial weglowy do celéw energetycznych, sortyment Miat I klasa 23/200/06
zgodnie z normg PN-G-97002 o wartosci opatowej 23MJ/kg. W celu utrzymania ciggtos$ci dostaw
energii cieplnej Spotka utrzymuje zapas paliwa wymagany Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie zapasow paliw w przedsigbiorstwach
energetycznych (Dz.U.2023.2002)

Tabela 4 Zuzycie opatu oraz wyliczenie wielkosci zapasow miatu weglowego

Srednie zuzycie Wymaeany Stan zapasu miatu Lianoweny Nadwyzka zapasu w
Lp. Miesiac opailiietach zapa_s CLE weglowego na dzien Zapas ot stosunku do wymagan
2023-2025 zgodnie z Dz.U. 31.12.2025r. [Mg] na rok 2026 oG
[Mg] [Mg] [Mg] Mgl
1 Styczen 1141 873 2 307 1435
2 Luty 981 606 2626 2020
3 Marzec 864 537 3048 2 511
4 Kwiecien 574 182 2474 2292
5 Maj 364 188 2104 1916
6 Czerwiec 220 182 7148 1874 1692
7 Lipiec 222 188 1652 1464
8 Sierpien 230 188 1422 1234
9 Wrzesien 293 182 2428 2247
10 | Pazdziernik 636 235 1794 1559
11 Listopad 949 715 2245 1531
12 Grudzien 1172 805 2473 1668
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8. Ograniczenia w dostarczaniu ciepta i sposoby ich wprowadzania

Plan ograniczen w dostarczaniu ciepta w przypadku braku paliwa lub wprowadzenia ograniczen
przez ministra, Wojewodg lub Prezesa Zarzadu Spotki oraz sposoéb ich realizacji w Cieplo-Jawor

Sp. zo.o.

Tabela 5 Kryterium wprowadzania ograniczen w dostarczaniu ciepta do odbiorcow

Organ
< '§ Kiytesiur Sristb podejm'ujqcy deowiedzia!n
2 9 L . S s : 1 decyzje o i za wykonanie
5— § wprowa.dzar?la Rodzaj ograniczen Dotyczy odbiorcy wprowa.dzar‘na realizac]i veitwagzatils
o ORfaniczen fgraniezen stopnia ograniczen
ograniczenia
Zapas opafu Odbiorca
<75% Brak ograniczeni dla c.o. i cwu podlegajacy Zmiana nastaw
o achronie regulacyjnych na
dw{vmaganego 30- weztach cieplnych lub
niowego zapasu w regulacja na
dénvm miesiqcu' zaworach Kierownik
l o:::g;:i::fizg:‘\iz Wytaczenie dostaw ciepla do rfegulujqcv‘ch ) Prezes Cie?lt:awni i
sprawiezapsshu paliu podgrzania c.w.u. + Odbiorca nie prze;; ywiw ot;le.ktac Zarzadu . S "‘zbty .
(opisane w rozdziale 7 | OBTaNiczenie dostaw ciepfana |  podlegajacy Zod?zsoesr:'e :"g‘ exsploatacji
B potrzeby c.o. do 50% mocy ochronie pogiaczenient oo
: zaméwionej sieci miejskiej oraz
OPfaCOV'Vaﬂ'?) bez ograniczenie mocy
mozliwosci zrodia ciepta
odbudowania zapasu P
Zapas opatu Odbiorca .
<50% Wytaczenie dostaw cwu podlegajacy Zmiana nastaw
ochronie regulacyjnych na
dwymaganego 30- weztach cieplnych lub
niowego zapasu w regulacja na
da'nym miesiacu. zaworach Kierownik
[T | Corssomsodi | ypcersdonowcoss o | Dea |l Sl
sprawie zapasow paliw pedgrania sy, Wszyscy 4 z zZz os'.redlnim e eks Ioatvac'i
T ograniczenie dostaw ciepta na STy podiaSZeniem = P J
niniejszego potrzeby c.o. do 10% mocy W
4 zaméwionej sieci miejskiej oraz
°pfaC°Y;/3"'§)_bEZ ograniczenie mocy
mozliwosci zrodta ciepta
odbudowania zapasu H
Zapas opalu Wytgczenie dostaw cwu, Odbiorca :
<25% dostawa c.0. na poziomie 10% podlegaj‘acy Zmlanalnastaw
mocy zamowionej ochronie regulacyjnych na
wymaganego 30- weztach cieplnych lub
dr:;gr\:venion:iae;s)ias;w Wytaczenie dostaw ciepta do regulacja na ) ]
okreéloynego zg:dnie z BuLgeEang e e r zavsl.'qrachh P éﬁler;:wm!ﬁ
111 i wszystkich odbiorcéw facznie egulujacyc s [epowWnty
it i A z odbiorcami chronionymi + Wszystkie przeplyw w obiektach |  Zarzadu stuzby
sprawie zapasow ‘pallw ograniczenie dostaw ciepta na kategorie 2 bezpoérednim eksploatacji
lapsanewrrERCatiE T potrzeby c.o. do 10% mocy Odbiorcow podiaczeniem do
opf;::;:::ﬁag;’ bz zaméwionej dla wszystkich sieci miejskiej oraz
i odbiorcow facznie 2 ogeFlczende mcy
B odbiorcami chronionymi zrodia ciepia

Uwagi:

Stopien ograniczenia bedzie odpowiednio dostosowany dla danych obiektow, w celu
utrzymania w budynkach lub lokalach mieszkalnych temperatury nie mniejszej niz +10
°C, a innych pomieszczeniach +5 °C,

1Y)
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W wezlach cieplnych stanowigcych wlasnosé spotki, ograniczenia mocy zamowionej na
weztach wprowadzajg stuzby eksploatacyjne Cieplo-Jawor Sp. z 0.0.,

W weztach cieplnych stanowigcych wiasnos¢ Odbiorcow ciepta, ograniczenia mocy
zamoOwionej na weztach wprowadzaja stuzby techniczne odbiorcy. Ciepto-Jawor Sp. z
0.0. jedynie informuje Odbiorcoéw o koniecznosci wprowadzenia ograniczen,
Rownoczesnie shuzby eksploatacyjne Cieplo-Jawor Sp. z o0.0. wprowadzaja
ograniczenia mocy cieplnej dostarczanej do sieci cieplowniczej zgodnie z ponizszym
wykresem:

Wykres 2 — Wielkosc mocy dostarczanej do sieci w zaleznosci od stopnia ograniczen

Moc [MW|

O = N W s O

Moc dostarczana do sieci w zaleznosci od stopnia
ograniczen

S —S s

e S s toatosgmsemmin

-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

Temperatura zewnetrzna [st. C]

— brak ograniczen | stopien  —— |l stopied = Il stopien

9. Organ uprawniony do kontroli stosowania

Zgodnie z art.11 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Prawo Energetyczne, organem uprawnionym do kontroli
stosowania ograniczen wprowadzonych w ramach realizacji niniejszego planu jest Wojewoda
Dolnoslaski.

Strona 9 z 14

Plan wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu ciepla dla odbiorcow systemu cieplowniczego Ciepto-Jawor Sp. z 0.0. na lata 2026 - 2028



CIEPLO

JAWOR

10.Waznos¢ planu ograniczen w dostarczeniu ciepta

Plan wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu ciepta po jego uzgodnieniu z Wojewoda
Dolnoslaskim, zachowuje swoja waznos¢ przez okres nie dtuzszy niz trzy lata liczac od daty jego
uzgodnienia i podlega aktualizacji, co najmniej raz na trzy lata.

11.Sposdb zapoznania odbiorcow ciepta z planem ograniczer oraz
sposéb zawiadamiania o wprowadzeniu ograniczert w dostarczaniu
ciepta

Uzgodniony  przez ~ Wojewode  Dolnoslaskiego  ,,Plan  wprowadzenia  ograniczen
w dostarczaniu ciepla” na okres 2026-2028 dla odbiorcéw Ciepto-Jawor Sp. z 0.0. w Jaworze,
zostanie opublikowany na stronie internetowej przedsiebiorstwa www.cieplo-jawor.pl .

W przypadku planowanego wprowadzenia ograniczen, odbiorcy powiadamiani beda poprzez
informacje zamieszczone na stronie internetowej przedsiebiorstwa www.cieplo-jawor.pl.

12.Zatgczniki

Zalgcznik nr 1 — zestawienie odbiorcow sieci cieplnej dla zrédla ciepta Cieplo-Jawor
Sp. z o0.0. i zakladanej dostarczanej dla odbiorcow mocy cieplnej w zaleznosci od stopnia
ograniczen. !

Opracowat Zatwierdzit

"CIEPLO - JAWOR" Sp. z 0.0.
Specjalista ds. Technicznych CIEPLO-JAWOR Sp. 2 0.0.
PREZES ZARZADU
Katarzyna Winkler 1
.................................. . : CIEI:LO ) %%mnw
59-40003AWOR. ul. Moniuszki 2a .
Sad Rej. dia Wmct?wia-Fabrycznej

KRS 0000
NIP 695-1 3-96-3(53)Reg. 390763879

! Zatacznik nr 1 udostepniany jest wylacznie organom administracji w ramach procedury uzgadniania planu i jest
wylaczony z publikacji na stronie internetowej Spotki z uwagi na ochrone danych osobowych (RODO) oraz majac na
wzgledzie art. 62a Ustawy z dn. 10.04.1997r. Prawo energetyczne.
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